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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
Grupa specializati nr. 5 "Produse, procedee si echipamente aferente constructiilor,
din cadrul A.T.ROM-2000 Bucuresti analizind documentatia de solicitare de agre-
ment tehnic prezentatd de firma YRYS Kft-Ungaria $i inregistrata cu nr. 100439 din
data de 08.04.2008 referitoare la produsul “Cabluri de suspendare tip
Gripple”realizate de firma Gripple Ltd-Marea Britanie elaboreazd prezentul Agre-
ment Tehnic nr. 020-05/1276-2010, in conformitate cu documentele tehnice roma-
negti aferente domeniului de referintd,cu avizul tehnic 0028032002/2002 eliberat de
TUV Rheinland,agrementul Tehnic A-175/2008 eliberat de EMI-Ungaria si certificatele
COV0418651/001,COV 0719796/2008,COV 0919097/2009 si COV 1019047/2010 emise

de Lioyds Register-Marea Britanie,toate valabile la aceasta data.

1. Definirea succinta

1.1. Descrierea succinta

Cablurile tip Gripple sunt produse multifilare
realicale din otel galvanizat-tipul HF sau otel
inoxidabil AISI 316-tipul SS, de fima bri-
tanica Gripple si destinate suspendarii rapi-
de si sustinerii sarcinilor fixe care necesita
suspendarea.

Cablurile sunt realizate cu lungimi tipizate
de 1-3-5-si 10 m,in cinci variante dimen-
sionale,cu diametrul de 1,2-2,0-3,0 5,0 5i 6,0
mm,adaptat diferitelor incarcari maxime de
sigutanta SWL -Safety Working Load- astfel:

Tabel A
Cablul tip No.1 | No.2 | No.3 | No4 | No.5
Diametrul-mm- | 1,2 2,0 30 50 6,0
SWL - 10 45 90 225 | 325

Cablurile sunt furnizate sub forma de kit for-
mat din cablu dispozitiv de autoblocant si
cheia de deblocare.

g_Cablurile multifilare sunt realizate in va-

nanta constructiva 7 x 7 (6/1) cu exceptia

celor cu diametrul de 6,0 mm,care sunt rea-
lizate in varianta 12/6/1.Cablurile de suspen-
dare au:

« 0 extremitate fixa,care poate fi:

- tip FR-cu bucla,cu inel de sertizare din
aluminiu,pentru instalari prin infasu-
rare;

- tip EF-cu surub M6 M8 sau M10 fixat
prin sertizare si piulita expandabila,
pentru fixari in beton sau cu piulita
standard pentru fixari in metal,

- tip SP-cu bascula,formata dintr-o placa
de otel zincat,cu fanta de trecere a ca-

blului si opritor montat prin presare la
capatul cablului,ambele adaptate dife-
ritclor dimensiuni ale cablurilor, pentru
fixari in cavitati sau gauri,si
« 0 extremitate culisanta, cu dispozitiv auto-
blocant,care permite realizarea buclei de
prindere,ajustarea lungimii cablului si fixa-
rea corpului ce urmeaza a fi suspendat la
distanta dorita. )

o Dispozitivul autoblocant este realizat in

cinci variante dimensionale-adaptate celor
cinci diametre ale cablurilor si este format
din doua pene de blocarecu dintice culi-
seaza in canale paralele si sunt actionate de
doua arcuri din otel inoxid abil.

Dispozitivul este protejat anticoroziv intr-o
carcasa din otel zincat si este prevazut cu
orificiu pentru introducerea cheii de deblo-
care.Dispozitivele pentru cablurile din otel
inox sunt realizate din material ceramic.
Structura simetrica permite realizarea de
dispozitive cu dimensiuni reduse.

o Cheia de deblocare permite eliberarea
cablului din dispozitivul autoblocant prin
comprimarea arcurilor si departarea dintilor
de fixare,pentru ajustari ulterioare.
Producatorul pune la dispozitia utilizatorilor
tabele cu modificarea sarcinilor de lucru
pentru situatiile in care montajul se face sub
un anumit unghi precum si formula de deter-
minare a marimii necesare a cablului.De
asemenea se dau indicatii referi-toare la
determinarea corecta a marimii si lungimii
cablului in cazul suspendarii conductelor.

e —




1.2. Identificarea produsului

Cablurile se livreaza in ambalaje individuale

din folie de polietilena.

Fiecare dispozitiv autoblocant este inscrip-

tionat cu denumirea peoducatorului si codul

de identificare a cablului de forma
XXABYY

Unde

« XX-materialul din care este realizat cablul:

- HF pentru cele din otel galvanizat,si

- SS pentru cele din otel inoxidabil

« A - numarul cablului (conform tabelului A
dela pet.1.1)

* B - lungimea cablului,in metri

« YY- tipul extremitatii fixe,astfel:

- FR-pentru tipul cu bucla

- EF-penru tipul cu surub,si

- SP-pentru tipul cu bascula

Fiecare livrare va fi insotita de un certificat

de calitate aferent lotului de fabricatie

precum si de declaratia de conformitate a

produsului cu prevederile prezentului

agreement eliberat de catre producator

2. Agrementul Tehnic

2.1.Domeniile acceptate de utilizare
in constructii

Cablurile tip Gripple sunt destinate sus-
pendarii rapide si sustinerii in timp a sarcini-
lor fixe utilizate in constructile civile sau
industriale cum sunt componentele instalatii-
lor electrice (paturi de cabluri suspendate,
corpuri de iluminat,casete luminoase etc),
instalatiilor de ventilare sau de conditionare
a aerului (tubulaturi casete destratificatoare
etc), a tevilor pentru diverse utilizan on a
altor elemente care necesita suspendarea si
sustinerea.

Punerea in opera a cablurilor se face pe ba-
za unor proiecte intocmite, verificate si aviza-
te in conformitate cu prevederile legale si cu
respectarea cerintelor esentiale ale Legii
nr.10/1995 modificata prin Legea nr.123/
2007 privind calitatea in constructii.

2.2. Aprecieri asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii

Caracteristicile fizico-mecanice ale cablu-
rilor Gripple au fost determinate prin incer-
cari specifice de laboratoarele specializate
ale Regiei Autonome Nonprofit pentru
Inovatii si Controlul Calitatii in Constructii-
EMI Kft-Ungaria, ele corespunzénd con-
ditilor specificate in normele europene
aferente domeniului de referinta,
reglementarilor tehnice roméanesti precum si
cerintelor esentiale impuse prin Legea nr.10

modificata cu Legea nr. 123/2007 privind
calitatea in constructii.

* Rezistenta mecanica si stabllitate
Cablurile nu influenteaza rezistenta si stabi-
litatea constructiilor pe care le deservesc.
Cablurile ca atare au o rezistenta cores-
punzatoare domeniului de utilizare accep-
tat. Ele sunt stabile din punct de vedere
dimensional iar materialul din care sunt
realiate-otelul galvanizat sau cel inoxidabil le
asigura o protectie eficienta in medii nor-
male de exploatare

» Securitate la incendiu

Cablurile tip Gripple fiind realizate integral
din materiale metalice se incadreaza in
clasa A1 de reactie la foc, conform SR EN
13501-1:2007

= |giena, sanatate si mediu

Cablurile nu contin substante potential can-
cerigene, elemente radioactive sau alte sub-
stante daunatoare sanatatii oamenilor sau
integritatii mediului inconjurator, ele cores-
punzand conditillor impuse prin *Normele
generale de protectie a muncii” aprobate de
Ministerul Muncii cu Ordinul nr.508/2002 si
de Ministerul Sanatatii cu Ordinele nr.933/
2002 si 195/2005.

= Siguranta in exploatare

Cablurile tip Gripple prezinta siguranta in
exploatare.Ele nu prezinta riscul de acciden-
tare in conditii de utilizare normala,daca se
respecta cerintele de montaj impuse de pro-
ducator.




Modul de asamblare a elementelor compo-
nente precum si materialele utilizate la
fabricarea cablurilor fac ca produsele sa
prezinte sigurantala lucrul sub sarcina.
Toate elementele componente sunt realizate
cu un grad mare de finisare si nu prezinta
muchii taioase ori bavuri care ar putea sa
devina surse de accidente in timpul
asamblarii, utilizarii sau intretinerii.

Cablurile sunt inerte din punct de vedere
chimic, nu reactioneaza cu majoritatea pro-
duselor utilizate in mod curent in industria
constructiilor si nici nu genereaza reactii
care ar putea conduce la diminuarea sau
pierderea principalelor caracteristici.

* Protectia impotriva zgomotului

Produsele nu influenteaza asupra acestei
cerinte.

= Economie de energie si izolare termica
Cablurile tip Gripple nu au influenta asupra
acestei cerinte.

2.2.2. Durabilitate si intretinerea
produsului

Durabilitatea cablurilor tip Gripple este de 15
ani, producatorul acordand o garantie de 24
luni de la data fumizarii, cu conditia
respectarii instructiunilor referitoare la modul
de depozitare, transport si punere in opera.

. 2.2.3. Fabricatia si controlul

Cablurile tip Gripple se realizeaza conform
tehnologiei proprii producatorului.

Pe parcursul intregului proces tehnologic se
efectueaza un control riguros atat asupra
materiilor prime utilizate si respectarii para-
metrilor tehnologici cat si asupra produselor
finite, control efectuat in conformitate cu
Manualul Calitatii propriu producatorului.
Constanta calitatii produselor este garantata
de realizarea lor in cadrul unui sistem imple-
mentat de management al calitatii, sistem
certificat in conformitate cu cerintele SR EN
ISO 9001:2008 de catre Lloyds Register
Quality Assurance (Certificat LRQ 400789).
Controlul extern se efectueaza periodic prin
intermediul laboratoarelor specializate in
acest gen de verificari precum si prin
inspectiile periodice ale TUV-Germania.

2.2.4. Punerea in opera

Punerea in opera a cablurilor tip Gripple se
face conform instructiunilor producatorului,
de catre echipe specializate in acest gen de
operatiuni.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

Cablurile tip Gripple au fost concepute
pentru a pune la dispozitia utilizatorilor pro-
duse usoare.cu punere rapida in opera si
durabilitate mare,care sa confere sarcinilor
suspendate stabilitate si siguranta in
exploatare.

Cablurile au fost concepute cu un coeficient
de siguranta de 5 : 1 si corespund cerintelor
imouse prin normele britanice BS 5281 si
BS 301pnn norma germana DIN 3093
precum si prin norma europeana EN 12385.
2.3.2. Conditii de fabricare

Cablurile tip Gripple se realizeaza conform
prescriptiilor tehnice proprii producatorului,
in conditii care asigura reproductibilitatea
performantelor aferente domeniului de utili-
zare.

2.3.3. Conditii de livrare

Cablurile tip Gripple se livreaza in ambalaje
individuale din folii de poliletilena, fiecare
produs fiind marcat pe dispozitivul de
autoblocare cu datele de identificare mentio-
nate la pct.1.2.

Fiecare livrare va fi insotita de certificatul
de calitate,de instructiuni de punere in opera
precum si de declaratia producatorului de
conformitate a produsului cu Agrementul
Tehnic elaborat pentru acesta, potrivit pre-
vederilor standardelor SR EN ISO/CEI
17050-1 si 2:2005 “Evaluarea conformitatii.
Declaratia de conformitate data de furnizor”.
Depozitarea produselor pe termen scurt sau
lung se face conform prescriptiilor produca-
torului.

2.3.4. Conditii de punere in opera

Punerea in opera a cablurilorse face
conform instructiunilor producatorului, cu
respectarea normativelor mentionate la pct.
2.3.1 din prezentul agrement.



La punerea in opera vor fi respectate
pravoderilo Regulamentului privind protectia
ei igiena muncii In constructii® aprobat cu
Ordinul  MLPAT nr.9/N/1993 precum si
prevederile “Normativului de prevenire si
stingere a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora™-indicativ C-300:1994 si Legea
319-2006~Legea protectiei muncii.

Concluzii

Aprecierea globala

Utilizarea “ Cabluri de suspendare tip
Gripple” in domeniile de utilizare acceptate
este apreciata favorabil, in conditiile
specifice din Romania, dacad se respecta
prevederile prezentului agrement.
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ozitie de titularul agrementulul tehnic si reactualizate
periodic.

* Actiunile cuprinse In program si modul lor de reali-
zare vor respecta actele normative si reglementarile
tehnice in vigoare.

* AT.ROM-2000 va informa Consiliul Tehnic Perma-
nent pentru Constructii despre: rezultatul verificarilor,
lar daca acestea nu dovedesc mentinerea aptitudinii
de utiizare, va solicta CTPC declansarea actiunii de
suspendare a agrementului tehnic

* Suspendarea se declanseaza si In cazul constataril
prin controale, de catre organisme abilitate, a
nerespectarii mentinerii constante a conditiiior de
fabricatie sl utilizare ale produsului.

* In cazul in care titularul de agrement tehnic nu se
conformeaza acestor prevederi, se va declansa
procedura de retragere a agrementului tehnic.

Conditii

» Caltatea produsulul gl metoda de fabricare, au
fost examinate gi gaste satisfacatoare si de catre
laboratoarele specializate ale Regiei Autonome
Nonprofit pentru Inovati si Controlsl Caltati in
Constructii-EMI KFT-Ungaria sitrebuie menfinute la
acest standard pe toata durata de valabilitate a
acestul agrement.

* Acordand acest agrement, Consiliul Tehnic Perma-
nent pentru Constructii, nu se implica in prezenia
si'sau absenta drepturilor legale ale fimei de a
comercialza, monta sau Intretine produsul

* Orice recomandare relativ la folosirea In conditi de
siguranta a acestui produs care este continuta sau se
refera la acest agrement tehnic, reprezinta cerinte
minime necesare |a punerea sa in opera.

* AT.ROM-2000 raspunde de exactitatea datelor in-
scrise In agrementul tehnic si de incercarile sau
testole care au stat la baza acestor date. Agremen-
teleaehnloenunmovnpofmuonwuupo
utilizatori de responsabilitatie ce le revin conform
reglementarilor legale In vigoare,

* Verificarea mentineril aptitudiné de utikzare a
produsului va fi realizata conform programulul stabilit
de catre A T.ROM-2000, program care consta in ve-
rificarea-la fiecare 12 luni-a comportark in timp a
preduselor puse in opera - la cel putin doua lucrari
selectate de A.T.ROM-2000 din lista pusa la disp-

Valabilitate: 30 iunie 2013
Prelungirea valabilitatii sau revizuirea
prezentului agrement tehnic trebuie
solicitata cu cel putin trei luni inainte de data
expirarii. In cazul neprelungirii valabilitatji,
agrementul tehnic se anuleaza de la sine.

Agremente tehnice elaborate anterior
020-05/839/2007

Pentru Grupa Specializata Nr.5

inte
Ing.C /QNESCU

DIRECTOR
A.T.ROM-2000 S.R.L.

3. Remarci complementare ale grupei specializate

Grupa specializata nr.5 subliniaza faptul ca produsele pot fi utilizate pentru suspendarea tubu-
laturilor circulare sau rectangulare de ventilatie, de miscarea sau evacuare a aerului, de clima-




tizare,a tevilor de evacuare a condensuluisistemelor de golire a apei pluviale panelurilor
radiante, bare capsulate;corpurilor de iluminatpaturi de cablurila suspendarea de panouri
sandwich (de exemplu in cazul tavanelor de la camerele frigorifice; tavane suspendate la anco-
rarea de antene si stalpi,la traversari si structuri intermediare de sustinere pentru asigurarea
instalatiilor la cutremure lasisteme de semnalizare,decoratiuni iluminat stradal etc

SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE

Incarcarea maxima Incarcare de rupere*
Cablu | Diametrul Contructia de siguranta SWL* -kg-

tip cablului cablului pt.un factor de siguranta Bucla Surub | Bascula

-mm- in plan vertical 6 : 1 FR EF SP
No.1 1,2 7x7 (6/1) 10 90 kg 100kg | 96 kg
No.2 2,0 7x7 (811) 45 345 kg 280kg | 295kg
No.3 30 7x7 (611) 90 515 kg 540 kg @ 580 kg
No.4 5,0 7x7 (611) 225 1450 kg - -
No. § 6.0 7x19 (12/611) 325 2655 kg - -

*Rezultate conform certificatelor COV0418651/001, COV 0719796/2008, COV 0919097/2009 si COV 1019047/
2010 emise de Lioyds Register-Marea Britanie

4. Anexe

Extrase semnificative din procesul verbal nr. 10516/12.06.2010 al sedintei de deliberare al
grupei specializate

In sedinta de deliberare la care au participat: ing. Claudia IONESCU, ing. Cristina Georgescu-
raportor si ing. Catalin Onceanu s-au evidentiat indeosebi urmatoarele aspecte:

-Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate instructiunile
IAT 1 si IAT 2/2002, elaborate de MLPTL.

-Cablurile corespund cerintelor esentiale de calitate cuprinse in Legea nr.10/1995 modificata cu
Legea nr.123/2007 privind calitatea in constructii;

Constatadnd acestea, comisia intermnd de avizare a aprobat prezentul dosar de prelungire a
agrementului tehnic 020-05/839, cu o valabilitate de 3 ani, pana la data de 30 iunie 2013,
Dosarul tehnic al noului agrement tehnic nr. 020-05/1286-2010 contine 18 pagini si face parte
integranta din prezentul agrement tehnic,

Raportorul grupei specializate nr. 05
ing‘\c tina Georgescu
N\ A
« Membrii grupei specializate: ( 4
Ing. Claudia IONESCU - Presedir / C
ing. Cristina Geonge raportor

ing Catalin Onoean
ing. Zoltan Sarkozi (




