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GREJANJE, VENTILACIJA, PLENUM KUTIJE, RASHLADNE 

GREDE, OVALNI, SPIRALNI I ČETVRTASTI VENTILACIONI 

KANALI, HLADNE PROSTORIJE,  KLIMA UREĐAJI, MEHANIČKI 

RADOVI, CEVOVOD, KORPA I NOSAČ ZA KABLOVE, 

TRAKASTO OSVETLJENJE, LSVETILJKE,  SISTEM CEVI ZA 

KABLOVE I VENTILACIJU, SABIRNICA, SAJLE, OPREMANJE 

MALOPRODAJNOG PROSTORA, VISEĆE REKLAME, 

AKUSTIČNE PREGRADE, SPUŠTENI PLAFONI, OKOVI.
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O kompaniji Gripple

Od izvođača do konsultanata, nudimo:
•	 Usluga dizajniranja instalacije sistema vešanja - savetujemo o tome šta vam je potrebno i 
	 gde vam je to potrebno
•	 Stručnost, izbor proizvoda na osnovu plana
•	 Tehničko opterećenje i strukturalni proračuni
•	 BBIM rešenja
•	 CAD crteži
•	 Studije uticaja na životnu sredinu
•	 Posete lokacije za procenu instalacija i razmatranje mogućih rešenja
•	 Obuka za proizvod - za specifične instalacije ili za najnovije proizvode
•	 Redovno savetovanje na lokaciji do završetka posla

“… sposobnosti kompanije su danas 
prepoznatljive, cenjene i pouzdane širom sveta.”

Od 640 jakih Gripple timova koji rade širom sveta, više od 130 ljudi je posvećeno pružanju 
usluga u Evropi. Svi su stručnjaci u rešenjima za vešanje za HVAC, M&E, module, osvetljenje, 
akustiku i viseće reklame. Naši objekti u Evropi nam omogućavaju da ponudimo fleksibilnu, 
reaktivnu uslugu da bismo pronašli rešenje za vaš problem i brzo ga isporučili.
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Ušteda vremena
U poređenju sa tradicionalnim metodama, štedite do 85% vremena za instalaciju kada 
izaberete da koristite jedan od kompleta čelične užadi kompanije Gripple. Ne samo da je 
instalacija brža, već nisu potrebni ni preliminarni radovi, kao što je sečenje ili turpijanje.

Zdravlje i bezbednost
Gripple kompleti čelične užadi su spremni za upotrebu direktno iz kutije, uklanjajući potrebu 
za potencijalno opasnom toplom obradom i sečenjem na licu mesta. Jedna kutija kompleta 
HF Express br.2 teži samo 8 kg, a obavlja isti posao kao i 150 kg navojne šipke i kanala. 
Ne samo da je smanjena težina i količina materijala za nošenje, već i vreme potrebno za 
visinske radove.

Ušteda CO2

Za svaki metar Gripple čeličnog užeta koji je određen da zameni navojnu šipku, procenjeno 
je da se uštedi 1,2 kg ugrađenog CO2. To se izjednačava sa ukupnom uštedom ugrađenog 
CO2 i do 95% kada se prelazi sa navojne šipke na Gripple čelično uže.

Estetika
Gripple kompleti čelične užadi su lagani i gotovo nevidljivi.Poredeći čelično uže od 2 mm sa 
navojnom šipkom od 8 mm, razlika je očigledna. Sa trendom prema izloženim uslugama, 
Gripple kompleti čelične užadi znatno unapređuju radni prostor – naročito u maloprodajnim 
okruženjima.  Takođe nudimo asortiman kompleta crne čelične užadi, idealnih za bioskope, 
pozorišta i druge prostore u kojima je plafon obojen u crno (pogledajte stranu 20).

“ . . .83%  PROIZVODNJE SE 

OBAVLJA VAN LOKACIJE;  ; 
GRIPPLE REŠENJA 
DOPRINOSE SMANJENJU 

ROKA ISPORUKE ZA  

Š E S T  M E S E C I ...”

LEADENHALL BUILDING, LONDON
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Gripple® asortiman nosača i vešalica je razvijen da bi obezbedio brzo i 
višenamensko rešenje za vešanje svih vrsta cevovoda.

Gripple proizvodi su dizajnirani da uštede vreme, rad i smanje 
troškove tako što će instalaciju učiniti bržom i jednostavnijom. 
Isporučeni u kompletima spremnim za upotrebu, proizvodi iz ovog 
asortimana ne zahtevaju sečenje na lokaciji i eliminišu potrebu 
za proizvodnjom konzolnih sklopova za cevi, što nudi ogromne 
zdravstvene i bezbednosne prednosti za vaš projekat.

Cevovod

Univerzalna stega – 
cevi za otpadne vode
Strana 53

PB komplet
Strana 46

CRUPHEN
Strana 51 

Univerzalna stega za 
konzolnu gredu

Strana 75
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Prikazani proizvodi su samo za internu upotrebu. Slike su prikazane samo u ilustrativne svrhe. 
Za kompletne informacije pogledajte uputstvo za instalaciju proizvoda.

Zidna konzola
Strana 75

CRUFLEX
Strana 50

UniGrip – QT
Strana 34

LPB komplet
Strana 47

Univerzalna stega za 
konzolnu gredu

Strana 75
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UniGrip – Centralni izlaz
Strana 34

 HF Express 
Strana 26

C-Clip
Strana 64

CTI komplet
Strana 42

HVAC

Prikazani proizvodi su samo za internu upotrebu. Slike su prikazane samo u ilustrativne svrhe. 
Za kompletne informacije pogledajte uputstvo za instalaciju proizvoda.

UniGrip – Y
Strana 34
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Gripple® asortiman vešalica za HVAC (Heating, Ventilation, and Air 
Conditioning) primene je razvijen da bi obezbedio brzo i višenamensko 
rešenje za vešanje ventilacionih kanala, grejalica, klima uređaja, grejnih 
ploča i plenum kutija.
Naši proizvodi su proizvedeni u Velikoj Britaniji i dizajnirani su da 
vam uštede vreme i troškove rada, čime se poboljšava efikasnost 
vaše instalacije. Za razliku od tradicionalnih metoda, Gripple kompleti 
ne zahtevaju dozvole za sečenje, turpijanje ili „toplu obradu“. Gripple 
rešenja za vešanje nude estetski dizajn bez narušavanja snage; 
isporučeni u kompletima spremnim za upotrebu uz izbor različitih 
dužina čelične užadi i krajnjih priključaka.

Trapez TPZGR
Strana 37

Trapez TPZPL
Strana 36

C-Clip
Strana 64

UniGrip – Standardni
Strana 34

Fast Trak
Strana 32

UniGrip – Calibra
Strana 34
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Gripple® asortiman nosača i vešalica za električne primene je razvijen 
da bi obezbedio brzo i višenamensko rešenje za vešanje svih vrsta 
električnih sadržaja.

Gripple products su dizajnirani da uštede vreme, rad i smanje 
troškove tako što će instalaciju učiniti bržom i jednostavnijom. 
Isporučeni u kompletima spremnim za upotrebu, proizvodi iz ovog 
asortimana su laki, ne zahtevaju sečenje na lokaciji i skraćuju vreme 
provedeno na visini, što nudi ogromne zdravstvene i bezbednosne 
prednosti za vaš projekat. Prikazani proizvodi su samo za internu upotrebu. Slike su prikazane samo u ilustrativne svrhe. 

Za kompletne informacije pogledajte uputstvo za instalaciju proizvoda.

Električni

 HF Express
Strana 26

Fast Trak
Strana 32
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Prikazani proizvodi su samo za internu upotrebu. Slike su prikazane samo u ilustrativne svrhe. 
Za kompletne informacije pogledajte uputstvo za instalaciju proizvoda.

UniGrip – Centralni izlaz
Strana 34

C-Clip
Strana 64

G-konzola
Strana 73

CTI
Strana 42

Zidna konzola za 
sajle
Strana 72

UniGrip – Y
Strana 34
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The Gripple® range asortiman rešenja za vešanje osvetljenja 
je proizveden u Velikoj Britaniji i dizajniran da vam uštedi vreme, 
novac i rad unapređenjem efikasnosti procesa instalacije. Za razliku 
od tradicionalnih metoda, Gripple kompleti ne zahtevaju sečenje, 
turpijanje ili toplu obradu na lokaciji, što nudi ogromne zdravstvene i 
bezbednosne prednosti za vaš projekat.

Naši proizvodi  nude elegantnu, profesionalnu i diskretnu završnu 
obradu, bez narušavanja snage; isporučeni u kompletima spremnim za 
upotrebu uz vaš izbor krajnjih priključaka i dužine čelične užadi.

HF Express
Strana 26

Osvetljenje

CTI Kit
Strana 42

GF Bracket
Strana 72
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Prikazani proizvodi su samo za internu upotrebu. Slike su prikazane samo u ilustrativne svrhe. 
Za kompletne informacije pogledajte uputstvo za instalaciju proizvoda.

Angel
Strana 28

HF Express
Strana 26

C-Clip
Strana 64

Angel ima širok asortiman 
stopica na raspolaganju 

tako da odgovaraju vašoj 
primeni za osvetljenje. 

Pogledajte stranu 29 za detalje.
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Gripple® asortiman proizvoda za viseće reklame je razvijen da 
obezbedi kompletno rešenje za vešanje svih oblika visećih reklama.

Raznovrsnost kompleta omogućuje potpunu fleksibilnost i 
prilagodljivost, bez upotrebe dodatnih alata. Asortiman dizajna pruža 
elegantnu i profesionalnu završnu obradu za vas i vaše klijente, bez 
narušavanja snage.

Naši kompleti su dizajnirani da uštede vaše vreme, rad i novac 
obavljanjem instalacije na brz i jednostavan način. 

Angel za viseće 
reklame
Strana 29

Viseće reklame

Angel ima širok 
asortiman stopica 

na raspolaganju tako 
da odgovara vašem 
zahtevu za viseće 

reklame. 
Pogledajte stranu 29 za detalje.
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Angel sa vođicom za 
viseće reklame
Strana 29

Zakretni Angel
Strana 29

Angel sa kukom
Strana 29

Prikazani proizvodi su samo za internu upotrebu. Slike su prikazane samo u ilustrativne svrhe. 
Za kompletne informacije pogledajte uputstvo za instalaciju proizvoda.
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Akustika

Gripple® asortiman akustičnih rešenja je proizveden u Velikoj Britaniji 
i dizajniran je da vam uštedi vreme, novac i rad unapređenjem 
efikasnosti procesa instalacije. Za razliku od tradicionalnih metoda, 
Gripple kompleti ne zahtevaju sečenje, turpijanje na lokaciji ili korišćenje 
uPVC ramova, što nudi ogromne prednosti uštede vremena za vaš 
projekat.

Gripple proizvodi mogu direktno da se ugrade u akustične pregrade 
i panele, uPVC ramove i spuštene plafone, nudeći elegantnu, 
profesionalnu i diskretnu završnu obradu, bez narušavanja snage. Svi 
proizvodi su isporučeni u kompletima spremnim za upotrebu uz vaš 
izbor krajnjih priključaka i dužina čelične užadi.

Angel Kuka
Strana 28
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Prikazani proizvodi su samo za internu upotrebu. Slike su prikazane samo u ilustrativne svrhe. 
Za kompletne informacije pogledajte uputstvo za instalaciju proizvoda.

CTI komplet 
i  C-Clip
Strana 42 & 64

Angel Muška sa 
bočnim izlazom
Strana 28

Akustični opružni 
anker
Strana 75
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Kompleti za vešanje spremni za upotrebu kompanije Gripple  
sada imaju opciju crnog završnog sloja kako bi dodatno poboljšali 
estetsku privlačnost asortimana.

Tanka i nenametljiva estetika sistema žičanog vešanja kompanije 
Gripple uvek se pokazala savršeno pogodnom za dizajn mnogih 
modernih zgrada, bilo da građevinske usluge u krovnom prostoru 
ostaju izložene i vidljive, ili za specifične primene, kao što je vešanje 
osvetljenja.

Nova crna linija proizvoda ima za cilj da nadogradi ovaj uspeh i 
biće idealna za upotrebu u širokom spektru okruženja u kojima je 
najvažnija estetika, uključujući maloprodajne prostore, pozorišta, 
izložbene i koncertne dvorane.

Black Line

Komplet za sajle
Strana 42

C-Clip
Strana 64

Trapez TPZPL
Strana 36



21www.gripple.com

HF Express
Strana 26

HF Express
Strana 26

Trapez TPZGR
Strana  37

Prikazani proizvodi su samo za internu upotrebu. Slike su prikazane samo u ilustrativne svrhe. 
Za kompletne informacije pogledajte uputstvo za instalaciju proizvoda.

UniGrip – Centralni izlaz
Strana 34
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Fast Trak

BRZO SIGURNO BEZ ALATAUŠTEDA 
PROSTORA

NULA 
OTPADA
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Pogledajte informacije o proizvodu Fast Trak na stranici 32
Za dodatne informacije o proizvodu pozovite +33 (0) 3 88 95 44 95 ili posetite našu internet 

stranicu www.gripple.com
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HF Express
Rešenje za brzo vešanje različitih usluga, 
dizajnirano sa mehanizmom za otpuštanje bez 
upotrebe alata.

•	 HF Express br.1 je idealan za viseće reklame, opremanje 
	 maloprodajnog prostora, osvetljenje i drugi laki inventar
•	 HF Express br.2 je idealan za mehaničke i električne 
	 primene
•	 Do 6 puta brže za instaliranje u odnosu na tradicionalne 
	 metode
•	 Bez upotrebe alata - nije potreban alat za podešavanje
•	 Ergonomska dugmad omogućavaju brzo podešavanje
•	 Diskretan i estetski dizajn

Instalacija

Dostupno u veličinama br. 1 - br. 2

Otpuštanje

KRAJNJI PRIKLJUČCI
STRANA 57

DODATNA OPREMA
STRANA 69

TEHNIKA
STRANA 79

ŠIFRE DELOVA
STRANA 31

STEPEN BEZBEDNOSNOG 

FAKTORA OPTEREĆENJA 5:1

Br. 1 Br. 2

15 kg 45 kg

Sve vešalice se isporučuju kao kompleti spremni za upotrebu sa dužinom čelične užadi i krajnjim 
priključkom po vašem izboru.
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HF Classic
Koristi se za vešanje različitih HVAC, cevovoda i 
električnih usluga sa različitih podloga, zajedno sa 
krajnjim priključcima.

•	 Idealno za brzo vešanje teških kablovskih sadržaja, 		
	 cevovoda, grejnih ploča
•	 Do 6 puta brže za instaliranje od tradicionalnih sistema za 
	 vešanje
•	 Višenamenski i jednostavan za korišćenje
•	 Čvrst, bezbedan i odobren u industriji
•	 Estetski diskretan i lagan

Dostupno u veličinama 
br.3 - br.4 - br.5

Instalacija Otpuštanje

STEPEN BEZBEDNOSNOG 

FAKTORA OPTEREĆENJA 5:1

Br. 3 Br. 4 Br. 5

90 kg 225 kg 325 kg

Sve vešalice se isporučuju kao kompleti spremni za upotrebu sa dužinom čelične užadi i krajnjim 
priključkom po vašem izboru.

KRAJNJI PRIKLJUČCI
STRANA 57

DODATNA OPREMA
STRANA 69

TEHNIKA
STRANA 79

ŠIFRE DELOVA
STRANA 31
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Angel
Dizajniran za vešanja arhitektonskog osvetljenja, 
visećih reklama, akustičnih pregrada i instalacije u 
kojima je važna estetika.

•	 Jednostavan rad jednom rukom za jednostavno 
	 podešavanje
•	 Savremeni dizajn koji dopunjuje ukupno vešanje
•	 Širok asortiman krajnjih priključaka koji omogućavaju 
	 ugradnju na većini lokacija 
•	 Raznovrsni priključci stopica koji omogućavaju vezivanje 
	 na različitim tačkama pričvršćivanja
•	 Koristi čeličnu užad od 1,5 mm da bi vešanje bilo što 
	 diskretnije

Instalacija

Dostupno sa širokim asortimanom 
priključaka stopica

Otpuštanje

STEPEN BEZBEDNOSNOG 

FAKTORA OPTEREĆENJA 5:1

Br. 1

15 kg

Sve vešalice se isporučuju kao kompleti spremni za upotrebu sa dužinom čelične užadi i krajnjim 
priključkom po vašem izboru.

KRAJNJI PRIKLJUČCI
STRANA 57

DODATNA OPREMA
STRANA 69

TEHNIKA
STRANA 79

ŠIFRE DELOVA
STRANA 31
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Angel stopica
Angel je sada još raznovrsniji i sa širokim asortimanom dostupnih stopica 
koje odgovaraju vašoj primeni.

KRAJNJI PRIKLJUČCI - STRANA 57

DODATNA OPREMA - STRANA 69

TEHNIKA - STRANA 79

Sve vešalice se isporučuju kao kompleti spremni 
za upotrebu sa dužinom čelične užadi i krajnjim 
priključkom po vašem izboru.

Y-priključak
•	 Dvostruke tačke pričvršćivanja 
	 za ravnotežu
•	 Dužine krakova od 150 i 300

Viseće reklame
•	 Idealno za viseće reklame 
	 debljine do 5 mm
•	 Bezglavi zavrtanj za direktno 
	 pričvršćivanje
•	 Bočni izlaz užeta

Kuka
•	 Idealno za priključke 		
	 osvetljenja, viseće reklame 	
	 ili za upotrebu sa zavrtnjima 	
	 sa ušicom, opružnim i žičanim 	
	 ankerima
•	 Sigurnosna kopča za 		
	 bezbednost
•	 Ugrađena kuka sa zazorom 
	 od 5 mm
•	 Bočni izlaz užeta

T
•	 Idealno za vešanje reklama 	
	 ili panela na šini ili pomoću 	
	 zavrtnjeva
•	 Dva otvora za zavrtnje za 	
	 direktno pričvršćivanje
•	 Centralni izlaz užeta

Ženska sa 
bočnim izlazom
•	 Ženska navojna stopica, 
	 idealna za direktno 
	 pričvršćivanje na priključke 
	 osvetljenja, ramove i akustične 	
	 panele
•	  Dostupna u M4 i M6
•	 Maksimalna dubina umetanja 	
	 od 6 mm

Zakretanje
•	 Funkcija zakretanja za vešanje 
	 pod uglom do 90º
•	 Dostupno u M4, M6 i M8
•	 Ženska: maksimalna dubina 	
	 umetanja od 6 mm
•	 Muška: standardna izložena 
	 dužina navoja od 12 mm
•	 Bočni izlaz užeta

Muška sa 
bočnim izlazom
•	 Navojna muška stopica, 
	 idealna za direktno 
	 pričvršćivanje na priključke 
	 osvetljenja, ramove i akustične 
	 panele
•	 Dostupno u M4, M6 kao 
	 standardni dostupni adapteri  
	 M5, M8, M10 i M13
•	 Standardna izložena dužina 
	 navoja od 12 mm

Disk
•	 Idealno za upotrebu sa 
	 različitim svetlosnim trakama i 
	 vešalicama traka
•	 Prečnik diska Ø 17,5 mm
•	 Bočni izlaz užeta

Centralni izlaz
•	 Navojna muška stopica, 		
     idealna za direktno 
	 pričvršćivanje na priključke 
	 osvetljenja
•	 Dostupno u M6
•	 Standardna minimalna izložena 
	 dužina navoja od 5 mm
•	 Centralni izlaz užeta
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HF Classic Inox
Koristi se za vešanje različitih mehaničkih i 
električnih usluga u prehrambenoj industriji i 
okruženjima sa visokom vlažnošću.

•	 Telo i opruge od nerđajućeg čelika su otporni na koroziju i 
	 dugotrajni
•	 Keramički klinovi za dodatnu čvrstoću i otpornost na 
	 koroziju
•	 Estetski diskretan i lagan
•	 Dostupno u dve veličine za opterećenje do 90 kg SWL 	
	 (Safe Working Load) (bezbedno radno opterećenje)
•	 Isporučuje se kao komplet spreman za upotrebu
•	 Dostupno za upotrebu sa petljom, svornim vijkom M8, 
	 graničnikom, karabiner kopčom i preklopnim krajnjim 
	 priključcima

Instalacija

Dostupno u veličinama br. 2 - br. 3

Otpuštanje

STEPEN BEZBEDNOSNOG 

FAKTORA OPTEREĆENJA 5:1

Br. 2 Br. 3

45 kg 90 kg

Sve vešalice se isporučuju kao kompleti spremni za upotrebu sa dužinom čelične užadi i krajnjim 
priključkom po vašem izboru.

KRAJNJI PRIKLJUČCI
STRANA 57

DODATNA OPREMA
STRANA 69

TEHNIKA
STRANA 79

ŠIFRE DELOVA
STRANA 31
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Kako da odredite svoju jedinstvenu šifru proizvoda

Šifre kompleta vešalica

1 2 3 4 5 10

IZABERITE VAŠU DUŽINU UŽETA (u metrima)2

Za više dostupnih krajnjih priključaka i dodatne informacije o proizvodu pozovite +33 (0)3 88 95 44 95 ili 
posetite našu internet stranicu www.gripple.com za više detalja.

PROIZVOD DUŽINA 
UŽETA KRAJNJI PRIKLJUČAK

Unesite vašu jedinstvenu šifru proizvoda (npr. XP210FR): 

HF Classic  
Br. 3

HF3

HF Classic 
Br. 4*

HF4

HF Classic 
Br. 5*

HF5

HF Express 
 Br. 1

XP1

HF Express 
Br. 2

XP2

Ženski Angel 
ALSF41
ALSF61

Angel sa 
kukom 
ALHK1

HF Classic Inox
Br. 2

INOX2

Angel sa 
Y-priključkom 
ALY150SP1 
ALY300SP1

IZABERITE VAŠ PROIZVOD1

Angel za viseće 
reklame 
ALSL51

Angel sa 
diskom 
ALSD1

Angel T 
ALCT1

Muški Angel 

ALSM41
ALSM51
ALSM61
ALSM81
ALSM101
ALSM131

Zakretni Angel 

ALSWF41
ALSWF51
ALSWF61
ALSWF81
ALSWF101
ALSWF131

Omča
FR

Svorni vijak 
M6 x 20 mm

EF6

Kopča
SP

Kuka
EC

Mala kuka*
ECS

Ušica
EO

Ušica pod 45º
EO45

Ušica pod 90°
EO90

C-Clip 3 mm*
CC3

C-Clip 6 mm**
CC6

Cilindrična 
kapica*

ED6

Cilindrični 
poklopac M6**

ET6

Magnetni 
držač*

EA

Graničnik
ES

Kuka za oplatu**
TH

CG**
CG

DX32**
DX32

IZABERITE VAŠ KRAJNJI PRIKLJUČAK3

Spiralna stega*
TCW

Navrtka za 
kanal
ER8

HF Classic Inox
Br. 3

INOX3

DX22**
DX22

Svorni vijak 
M8 x 45 mm

EF8

Centralni Angel  
ALCM61

Cilindrični 
poklopac M8

ET8

Svorni vijak  
M10 x 45 mm

EF10

* Dostupno samo za HF Express br.1 i Angel vešalicu. ** Dostupno samo sa br.1 i br.2.

* HF4 je dostupan samo sa petljom i krajnjim priključkom čeličnog zavrtnja M10. HF5 je dostupan samo sa krajnjim priključkom sa petljom.

(npr. ALSM41 = Ø4)

QT Cilindar
QTB
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Predloženi, trapezni nosač rešenja nudi
brzinu, fleksibilnost i efikasnu upotrebu prostora, za
ugradnju električne opreme, cevovod, kanalizaciju i 
druge mehaničke usluge u ograničenom prostoru.

•	 Brzo - do šest puta brža instalacija nego kod tradicionalnog 
	 sistema suspenzije
•	 Sigurno - montažni sistem koji uklanja potrebu za rezanjem 
	 navojne šipke ili kanala na licu mesta
•	 Bez alata - nosač se može pomerati nagore i nadole 
	 prilagoditi promene u položaju tokom instalacije
•	 Obezbeđeni sigurnosni blokovi obezbeđuju sigurnost nosača 	
	 & šina  kada su postavljeni na svoje mesto
•	 Ušteda prostora - može biti višeslojni da bi se prilagodio 		
	 dodatnim uslugama
•	 Uredno & Čisto - sistem se može "složiti" na licu mesta kako bi 	
	 smanjio skladištenje

Instalacija

STEPEN BEZBEDNOSNOG 

FAKTORA OPTEREĆENJA 3:1

Fast Trak

180 kg

Dostupan je u dužini nosača FTB od 250 mm do 1500 mm i u vertikalnim šinama FTT u 285,
535, 785 ili 1.035 mm.

Ne podešavati pod opterećenjem.

INOV
ACIJA
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DODATNA OPREMA
STRANA 69

TEHNIKA
STRANA 79

ŠIFRE DELOVA
STRANA 33

Fast Trak TM
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CB držač 
Kompatibilan sa žicom od 4 mm i 5 mm

CT držač 
Kompatibilan sa debljinom čelika od 2 mm i 3 mm

Šifre kompleta
Kako da izradite svoje dve šifre proizvoda

Horizontalni držač

FTB

Vertikalna šina

FTT

IZABERITE PROIZVOD1

250 350 450

IZABERITE DUŽINU PROIZVODA2 IZABERITE DUŽINU PROIZVODA2

600 750 900

285 535 785

IZABERITE PROIZVOD1

KOLIČINA PO PAKOVANJU3 KOLIČINA PO PAKOVANJU3

Unesite  proizvodni kod nosača (npr. FTB-450-10P): 

PROIZVOD DUŽINA KOLIČINA PO PAKOVANJU

CB spojnica i CT spojnica se mogu poručiti kako bi dopunili Fast Trak (Strana 73)

Unesite  proizvodni kod šine (npr. FTT-285-20P): 

PROIZVOD DUŽINA KOLIČINA PO PAKOVANJU

1 050 1 200 1 500

1 035
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UniGrip

STEPEN BEZBEDNOSNOG 

FAKTORA OPTEREĆENJA 5:1

Br. 2 Br. 3 Br. 4

55 kg 110 kg 250 kg

Sve visilice se isporučuju kao spremni za upotrebu sa dužinom žičanog užeta i završnim fiksiranjem 
po vašem izboru.

Instalacija Otpuštanje

Sledeća generacija proizvoda suspenzije pomoću 
žičanog užeta su dizajnirani za brzu suspenziju
kablovsko zadržavanje, cevovod, kanalizaciju, 
HVAC sistemima i višeslojnim instalacijama.

•	 Brzo - do 6 puta brže od tradicionalnih sistema suspenzije
•	 Sigurno - može se unapred instalirati na kanal koristeći  		
	 prethodnu fiksaciju navrtka / matice radi uštede vremena 		
	 na radu na visini
•	 Jednostavno integrisano ergonomsko dizajnirano dugme za 		
	 otpuštanje omogućava jednostavno podešavanje
•	 Sigurnosno dugme deluje kao zavrtanj i indikator za 			 
	 zaključavanje i jasno naglašava da je žica zaključana u poziciji 	
	 za krajnju sigurnost
•	 Snažna - najveća mogućnost opterećenja do sada; 
	 do 250 kg sa 5:1 faktorom sigurnosti Dostupan sa rasponom fiksiranja 

stopa

KRAJNJI PRIKLJUČCI
STRANA 57

DODATNA OPREMA
STRANA 69

TEHNIKA
STRANA 79

ŠIFRE DELOVA
STRANA 39
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Unigrip Stopa
UniGrip je sada još višestraniji sa širokim rasponom stopa koje su dostupne 
da odgovaraju vašim potrebama.

KRAJNJI PRIKLJUČCI - STRANA 57

DODATNA OPREMA - STRANA 69

TEHNIKA - STRANA 79

Sve visilice su isporučene kao spremne za upotrebu, sa dužinom užeta i krajnjim 
priključcima po vašem izboru.

Centralni izlaz
•	 Dizajniran za usluge suspendovanja 	
	 za kanale
•	 Isporučuje se sa kvadratnom 
	 maticom i navrtkom za kanale ili sa 
	 šestougaonim navrtkom
•	 20 mm muški navoj za mehaničku 
	 fiksaciju
•	 Veličine navoja - M8 (UniGrip br. 2), 
	 M10 (UniGrip br. 3) i M12 (UniGrip br. 4)
•	 Centralni izlaz iz žice

CBA
•	 Dizajniran za brzu suspenziju 
	 korpi za kablove (do 6 mm 
	 debljina)
•	 Eliminiše potrebe za
	 nosačem kanala
•	 Centralni izlaz iz žice

I-priključak
•	 Dizajniran za osvetljenje ili 
	 zadržavanje
•	 Dve fiksne tačke za balansiranje
•	 150 mm, 300 mm i 500 mm
	 dužine nogu kao standard
•	 Noge dostupne sa raznim 
	 krajnjim priključcima žice kao 
	 npr. kopča ,kuka, itd.
•	 Bočni izlaz žice

Bočni izlaz
•	 Dizajniran za aplikacije u kojoj 	
	 žica ne može izlaziti centralno 
	 (izbegavanje sukoba sa		
	 uslugama)
•	 Isporučuje se sa šestougaonim 	
	 navrtkom
•	 Bočni Izlaz žice
•	 Dostupno u M6, M8

Calibra
•	 Dizajniran za podešavanje 
	 usluge građenja pod 
	 opterećenjem
•	 35 mm konačnog podešavanja
	 koristeći integralni stub za 	
	 podešavanje i M8 nit
•	 Bočni izlaz žice

QT
•	 Dizajniran za korišćenje sa 	
	 Gripple Univerzalnim nosačima
•	 Instalacija četvrtinom okreta, nije 	
	 potrebna mehanička fiksacija
•	 Sigurnosni držač za dodatnu 
	 sigurnost
•	 Centralni izlaz iz žice

Kuka
•	 Samozatvarajuća sigurnosna 
	 reza
•	 Dizajniran za grejne / rashladne 
	 panele i svetlosnu opremu
•	 Bočni izlaz žice

Standardni
•	 Dizajniran za ne-mehanicko 
	 fiksiranje kroz cilindre
•	 Isporučuje se sa držačem 
	 za zadržavanje, za predizradne 
	 instalacije
•	 Centralni izlaz iz žice
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Trapez TPZPL
Idealno za brzo vešanje četvrtastih sistema kanala, 
prigušivača i drugih HVAC primena.

•	 Jednostavno vertikalno podešavanje pomoću ugrađenog 
	 pina pre primenjivanja opterećenja

•	 Širi opterećenje preko četiri tačke učvršćivanja

•	 Gumeni umetak sprečava curenje vazduha i prigušuje 
	 vibracije

•	 U skladu sa klasom D standarda EN 1507 

•	 Može da se koristi za instalacije u više nivoa

Instalacija Otpuštanje*

STEPEN BEZBEDNOSNOG 

FAKTORA OPTEREĆENJA 5:1

Br. 2

45 kg

Sve vešalice se isporučuju kao kompleti spremni za upotrebu sa dužinom čelične užadi i krajnjim 
priključkom po vašem izboru.

KRAJNJI PRIKLJUČCI
STRANA 57

DODATNA OPREMA
STRANA 69

TEHNIKA
STRANA 79

ŠIFRE DELOVA
STRANA 39

*Prilikom otpuštanja: 1. Ukloniti opterećenje, 2. Povući krajnje uže, 3. Aktivirati pin. Zavrtnji se ne isporučuju.

Dostupno u veličini br. 2
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Dostupno u veličini br. 2

Trapez TPZGR
Idealno za brzo vešanje četvrtastih sistema kanala, 
prigušivača i drugih HVAC primena.

•	 Eliminiše nosač kanala
•	 Pogodan za kanale napravljene od čeličnog profila 
	 debljine od 0,6 - 1,5 mm
•	 Širi opterećenje na tri tačke učvršćivanja, za samourezne 
	 zavrtnje ili iskočne nitne (nije isporučeno)
•	 Gumeni umetak sprečava curenje vazduha i prigušuje 
	 vibracije

•	 U skladu sa klasom D standarda EN 1507

•	 Pin omogućava brzo podešavanje

Instalacija Otpuštanje*

STEPEN BEZBEDNOSNOG 

FAKTORA OPTEREĆENJA 5:1

Br. 2

45 kg

Sve vešalice se isporučuju kao kompleti spremni za upotrebu sa dužinom čelične užadi i krajnjim 
priključkom po vašem izboru.

*Prilikom otpuštanja: 1. Ukloniti opterećenje, 2. Povući krajnje uže, 3. Aktivirati pin. Zavrtnji se ne isporučuju.

KRAJNJI PRIKLJUČCI
STRANA 57

DODATNA OPREMA
STRANA 69

TEHNIKA
STRANA 79

ŠIFRE DELOVA
STRANA 39
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TESTED ACCORDING TO 

DIN 4102

Trapez Plus RF
Trapez Plus RF je otporan na požar, estetski i 
profesionalni asortiman za vešanje svih vrsta 
opreme. Njegov ugrađeni sistem blokade 
vam omogućava da još više učvrstite svoju 
instalaciju.
•	 Skraćuje vreme potrebno za visinske radove: Prethodno 
	 instalirati u kanal pomoću isporučene podloške / navrtke 
•	 Savršeno nivelisanje: Ugrađeno dugme za podešavanje 		
	 jednostavno za upotrebu 
•	 Sigurnost: Zategnuti zavrtanj za blokiranje za maksimalnu 
	 sigurnost 
•	 Otporno na požar: BRE sertifikat do 120 minuta 
•	 Više nivoa: Kanal može biti „naslagan“ za optimizaciju prostora 
•	 Pogodno za profile višestrukih kanala korišćenjem navrtki za 		
	 kanale

MAKSIMALNO OGRANIČENJE 
RADNOG OPTEREĆENJA U 

SKLADU SA STANDARDOM DIN 
4102 DEO 2

Br. 2 Br. 3 Br. 4

F30    Max: 15 kg
F60    Max: 4 kg

F120  Max: 2,5 kg

F30    Max: 45 kg
F60    Max: 20 kg
F120  Max: 10 kg

  F30    Max: 100 kg 
F60    Max: 50 kg 
F120  Max: 25 kg

Dostupno u veličinama br.2 - br.3 - br.4 
Centralni izlaz

KRAJNJI PRIKLJUČCI
STRANA 57

DODATNA OPREMA
STRANA 69

TEHNIKA
STRANA 79

ŠIFRE DELOVA
STRANA 39

Instalacija Otpuštanje*
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Kako da odredite svoju jedinstvenu šifru proizvoda

Šifre kompleta vešalica

Trapez Plus RF 
Br. 4***

 STPZP4

UniGrip – 
Standard 

Br. 2

UG2

UniGrip – 
Central Exit 

Br. 2

UGR2

UniGrip – 
Central Exit 

Br. 3

UGR3

UniGrip – 
Central Exit 

Br. 4*

UGR4

Trapez TPZGR

TPZGR2

Trapez TPZPL

TPZPL2

IZABERITE VAŠ PROIZVOD1

Unesite vašu jedinstvenu šifru proizvoda (npr. UGR210FR): 

1 2 3 4 5 10

IZABERITE VAŠU DUŽINU UŽETA (u metrima)2

IZABERITE VAŠ KRAJNJI PRIKLJUČAK3

PROIZVOD DUŽINA 
UŽETA KRAJNJI PRIKLJUČAK

UniGrip – Side Exit 
Br. 2  

(M6 x 20 mm)

UGS6

UniGrip –  QT 
Br. 3

 

UGT3

Omča

FR

Svorni vijak 
M6 x 20 mm

EF6

Kopča

SP

Kuka

EC

Ušica

EO

Ušica pod 90º

EO90

C-Clip 6 mm*

CC6

Cilindrični 
poklopac M6* 

ET6

Kuka za oplatu*

TH

CG*

CG

DX32*

DX32

Navrtka za 
kanal 

ER8

DX22*

DX22

Svorni vijak 
M8 x 45 mm

EF8

Cilindrični 
poklopacl M8 

ET8

Svorni vijak 
M10 x 45 mm

EF10

UniGrip – Side Exit 
Br. 3 

(M8 x 35 mm) 

UGS8

Trapez Plus RF 
Br. 2**

 STPZP2

Trapez Plus RF 
Br. 3**

 STPZP3

UniGrip – QT 
Br. 2 

UGT2

* Dostupno je samo sa petljom i krajnjim priključcima sa čeličnim zavrtnjem M10. **Dostupno je samo sa čeličnim zavrtnjem M8, ušicom i krajnjim 
priključcima sa ušicom pod uglom od 90°. *** Dostupno je samo sa krajnjim priključkom sa čeličnim zavrtnjem M10.

* Dostupno je samo za UniGrip veličine br.2.

UniGrip – 
Standard 

Br. 3

UG3

QT Cilindar
QTB

UniGrip – Hook 
Br. 2

UGH2

UniGrip – 
Calibra Br. 2

UGC2

UniGrip – Y-Fit 
Br. 2

UGY2

UniGrip – Y-Fit 
Br. 3 

UGY3

Za šifre kompleta Y-priključaka unesite vašu jedinstvenu šifru proizvoda (npr. UGY21FR300EC): 

PROIZVOD DUŽINA 
UŽETA

KRAJNJI 
PRIKLJUČAK DUŽINA KRAKA PRIKLJUČAK ZA 

KRAJEVE KRAKA

DUŽINA KRAKA
PRIKLJUČAK ZA 
KRAJEVE KRAKA4 5 EMEC CT300150 500 SP

Dostupno samo za UniGrip – Y
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Y-priključak i dodatna 
oprema za Y-priključak
Kompletna, podesiva pojedinačna montaža sa 
dvostrukim tačkama vešanja, idealno za nosač za 
kablove, korpu za kablove, grejne ploče itd.

•	 Idealno za nosač ili korpu za kablovet
•	 Jedan krak se može odvojiti da bi se omogućila 
	 instalacija kablova
•	 Dostupno sa nizom krajnjih priključaka i različitim 
	 dužinama krakova
•	 Verzija uskočne kuke je idealna za korišćenje sa 
	 G-konzolom
•	 Dostupna je verzija sa dodatnom opremom, idealno za 	
	 duža spuštanja

Instalacija

Dostupna je verzija sa dodatnom 
opremom

Sve vešalice se isporučuju kao kompleti spremni za upotrebu sa dužinom čelične užadi i krajnjim 
priključkom po vašem izboru.

Otpuštanje

STEPEN BEZBEDNOSNOG 

FAKTORA OPTEREĆENJA 5:1

Br. 1 Br. 2 Br. 3

15 kg 45 kg 90 kg

KRAJNJI PRIKLJUČCI
STRANA 57

DODATNA OPREMA
STRANA 69

TEHNIKA
STRANA 79

ŠIFRE DELOVA
STRANA 41
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Kako da odredite svoju jedinstvenu šifru proizvoda

Šifre kompleta Y-priključka

Y-priključaka 
Br. 1

Y1AJ

Y-priključaka 
Br. 2

Y2AJ

Y-Fit Classic
Br. 3

YF3

Y-priključaka 
Br. 3

Y3AJ

IZABERITE VAŠ PROIZVOD1

PROIZVOD PRIKLJUČAK ZA 
KRAJEVE KRAKADUŽINA UŽETA DUŽINA KRAKA

Za šifre kompleta Y-priključaka unesite vašu jedinstvenu šifru proizvoda (npr. YF310FR300): 

*Nije dostupno na dodatnoj opremi Y-priključka

Kopča
SP

Kuka
EC

Kuka za nosač 
kablova

CT

Priključna kuka
EM

IZABERITE VAŠ PRIKLJUČAK ZA KRAJEVE KRAKA3

IZABERITE VAŠU DUŽINU KRAKA4

IZABERITE VAŠU DUŽINU UŽETA (u metrima)2

Za više dostupnih krajnjih priključaka i dodatne informacije o proizvodu pozovite +33 (0)3 88 95 44 95 ili 
posetite našu internet stranicu www.gripple.com za više detalja.

Y-Fit Express
Br. 1

YX1

Y-Fit Express
Br. 2

YX2

PROIZVOD PRIKLJUČAK ZA KRAJEVE 
KRAKADUŽINA KRAKA

Za šifre dodatne opreme Y-priključaka unesite vašu jedinstvenu šifru proizvoda (npr. Y1AJ150EC): 

1 2 3 4 5 10

150 300 500
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CTI komplet (unutrašnji prostor)
CTI komplet kreira bezbedne visinske raspone 
provođenjem čelične užadi velike snage između 
dve tačke pričvršćivanja. Idealno za primene u 
kojima nije dostupna direktna vertikalna tačka 
oslonca.
•	 Vizuelno diskretan i lagan
•	 Može naknadno da se postavi
•	 Nije potreban alat za instalaciju
•	 Dostupno u prečnicima čelične užadi od 3 mm i 6 mm, 	
	 za vešanje do 100 kg po rasponu
•	 C-Clip krajnjeg priključka omogućava horizontalno i 
	 vertikalno podešavanje 
•	 Bregovi se čvrsto zabravljuju na mestu, čak i pod 
	 uglovima do 60°

Instalacija Blokiranje/otpuštanje

STEPEN BEZBEDNOSNOG 

FAKTORA OPTEREĆENJA 

SLOBODNOG RASPONA 5:1

CTI3 CTI6

30 kg 100 kg

Isporučuju se kao kompleti spremni za upotrebu, uključujući pocinkovanu čeličnu užad isečenu na poručene dužine i 
šestostrani ključ za blokiranje i otpuštanje.

CTI 3 CTI 6

TEHNIKA
STRANA 79

C-CLIP 
STRANA 64

DODATNA OPREMA
STRANA 72
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Kako da odredite svoju jedinstvenu šifru proizvoda

Šifre CTI kompleta

4 6 8 10 20 30

IZABERITE VAŠU DUŽINU UŽETA (u metrima)2

40

CTI3  
za čeličnu užad od 3 mm

CTI3

CTI6 
za čeličnu užad od 6 mm

CTI6

IZABERITE VAŠ PROIZVOD1

Unesite vašu jedinstvenu šifru proizvoda (npr. CTI330): 

PROIZVOD DUŽINA UŽETA

C T I

C-Clip krajnjeg priključka može da 
se naruči za dopunu CTI kompleta 
pod šifrom proizvoda vešalice na 

stranicama 31 ili 39

CTI zidna konzola i GF konzola 
su dostupne za dopunu CTI 

kompleta, sa šiframa navedenim u 
nastavku

PLAT100

Za više dostupnih krajnjih priključaka i dodatne informacije o proizvodu pozovite +33 (0)3 88 95 44 95 ili 
posetite našu internet stranicu www.gripple.com za više detalja.

C-Clip 3 mm
CC3

C-Clip 6 mm
CC6

GRIPPROFILI613

15 25 35
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EP komplet (spoljašnji 
prostor)
EP komplet kreira bezbedne visinske raspone 
horizontalnim provođenjem kablova velike snage 
između dve tačke pričvršćivanja. Idealno za 
vešanje božićnih ukrasa, reklamnih banera, javnog 
osvetljenja i sl. ili za kreiranje privremenih nosača 
za kablove.
•  Brza instalacija zamenom zatezne spojnice i zatezača užeta
•  Pogodan za korišćenje na spoljašnjim dinamičnim 
	 instalacijama
•  Spremno za upotrebu
•  Skraćuje vreme potrebno za visinske radove
•  Jednostavan za skladištenje i rukovanje
•  Dostupno do 100 kg SWL, sa bezbednosnim faktorom 5:1

Instalacija Blokiranje/otpuštanje

STEPEN BEZBEDNOSNOG 

FAKTORA OPTEREĆENJA 

SLOBODNOG RASPONA 5:1

EP6

100 kg

Isporučuju se kao kompleti spremni za upotrebu, uključujući pocinkovanu čeličnu užad isečenu na poručene dužine i 
šestostrani ključ za blokiranje i otpuštanje

TEHNIKA
STRANA 79

C-CLIP 
STRANA 64

DODATNA OPREMA
STRANA 72

EP6
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Kako da odredite svoju jedinstvenu šifru proizvoda

Šifre kompleta

10 15 20

IZABERITE VAŠU DUŽINU UŽETA (u metrima)2

VAŠ PROIZVOD1

Unesite vašu jedinstvenu šifru proizvoda (npr. EPLO106): 

PROIZVOD DUŽINA UŽETA

Dodatna oprema C-Clip može da 
se naruči za dopunu EP kompleta 

korišćenjem šifre u nastavku:

Zidna konzola je dostupna za 
dopunu EP kompleta korišćenjem 

šifre u nastavku

EP6 
za čeličnu užad od 6 mm

EPLO

Dodatna oprema C-Clip 
za spoljašnji prostor za 
čeličnu užad od 6 mm

ACCEP6

6

PLAT100

E P L O

Za više dostupnih krajnjih priključaka i dodatne informacije o proizvodu pozovite +33 (0)3 88 95 44 95 ili 
posetite našu internet stranicu www.gripple.com za više detalja.
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PB komplet
PB kompleti se isporučuju u „URADI SAM“ 
kompletu sa QT zakretnim stegama sa četvrtinom 
okreta za brzo i jednostavno podupiranje 
cevovoda u okviru mehaničkih i vodoinstalaterskih 
usluga.

•	 Do 6 puta brže
•	 Isporučuje se u kompletu koji sami sastavljate
•	 Višenamenski, može se zavrtnjima pričvrstiti direktno na 
	 svod ili zid, ili se vešati na dužini svoda
•	 Štedi vreme rada - eliminiše potrebu za sečenjem  
	 kanala na samoj lokaciji čime se omogućava  
	 produktivnije korišćenje radne snage. 
	 Za instalaciju nisu potrebni nikakvi alati ili dozvola za 
	 „toplu obradu“
•	 Kompatibilan - ugrađuje se sa UniGrip QT (strana 35)

Instalacija

STEPEN BEZBEDNOSNOG 

FAKTORA OPTEREĆENJA 5:1

PB KOMPLET

90 kg (između držača)

Isporučuje se u kompletima spremnim za upotrebu sa PB konzolama veličine 240, 340, 
640, 1040 i 1240 mm.

DODATNA OPREMA
STRANA 69

TEHNIKA
STRANA 79

ŠIFRE DELOVA
STRANA 49
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LPB komplet
Kompleti sa niskoprofilnim konzolama se 
isporučuju sa kompaktnim brzozakretnim stegama 
za brzo i jednostavno podupiranje cevovoda u 
okviru mehaničkih i vodoinstalaterskih usluga.

•	 Brza i jednostavna instalacija - niskoprofilne konzole 
	 se isporučuju sa univerzalnim kompaktnim  
	 brzozakretnim stegama koje se pričvršćuju četvrtinom 
	 okreta
•	 Višenamenski - može da se pričvrstiti zavrtnjima 
	 direktno na svod ili zid
•	 Štedi vreme rada - eliminiše potrebu za sečenjem 
	 kanala na lokaciji, čime se omogućava produktivnije 
	 korišćenje radne snage
• 	Univerzalan - za spoljašnje veličine cevi Øspolj. 1od 
	 17 mm do Øspolj.od 89mm
•	 Poboljšava zdravlje i bezbednost - za instalaciju nisu 
	 potrebni nikakvi alati ili dozvola za „toplu obradu“

Instalacija

KLIK!

DODATNA OPREMA
STRANA 69

TEHNIKA
STRANA 79

ŠIFRE DELOVA
STRANA 49

STEPEN BEZBEDNOSNOG 

FAKTORA OPTEREĆENJA 5:1

LPB KOMPLET

90 kg (između držača)

Isporučuje se u kompletima spremnim za upotrebu sa LPB konzolama veličine 180, 350, 
650, 950 and 1250 mm.
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Instalacija

STEPEN BEZBEDNOSNOG 

FAKTORA OPTEREĆENJA 3:1

PFT KOMPLET

180 kg

PFT komplet
Predloženi, trapezni nosač rešenja nudi
brzinu, fleksibilnost i efikasnu upotrebu prostora, za
ugradnju cevovoda u ograničenim mestima.

•	 Brzo - do šest puta brža ugradnja nego kod tradicionalnog
	 sistema suspenzije
•	 Pogodno za veličinu cevi Øext. 17 mm do Øext. 89 mm
•	 Sigurno - montažni sistem koji uklanja potrebu za rezanjem
	 navojne šipke ili kanala na licu mesta
•	 Bez alata - nosač se može pomerati nagore i nadole
	 prilagoditi promene u položaju tokom ugradnje
•	 Obezbeđeni sigurnosni blokovi obezbeđuju sigurnost nosača & 	
	 šina kada su postavljeni na svoje mesto
•	 Ušteda prostora - može biti višeslojni da bi se prilagodio 
	 dodatnim uslugama
•	 Uredno & Čisto - sistem se može "složiti" na licu mesta kako bi 	
	 smanjio skladištenje

Dostupan je u dužini nosača FTB od 250 mm do 1500 mm i u vertikalnim šinama FTT u 285,
535, 785 ili 1.035 mm.

DODATNA OPREMA
STRANA 69

TEHNIKA
STRANA 79

ŠIFRE DELOVA
STRANA 49



240 mm
PB24

180 mm
LPB18

340 mm
PB34

350 mm
LPB35

640 mm
PB64

650 mm
LPB65

1 040 mm
PB104

950 mm
LPB95

1 240 mm
PB124

1 200 mm
LPB120

250 mm
PFT25

350 mm
PFT35

450 mm
PFT45

600 mm
PFT60

750 mm
PFT75

900 mm
PFT90

285 mm
A

535 mm
B

785 mm
C

1 035 mm
D
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Kako da odredite svoju jedinstvenu šifru proizvoda

Šifre kompleta za cevovode

IZABERITE VAŠ PROIZVOD1

2 3 4 5 6 7

IZABERITE VAŠU KOLIČINU STEGA2

8

IZABERITE VAŠ TIP STEGE3

QT kompaktna stega
QTC

QT univerzalna stega
QT

PROIZVOD KOLIČINA 
STEGA

DUŽINA UŽETA 
(MM)

- -- 4 0 0

TIP STEGE

KONZOLA ZA CEVI NISKOPROFILNA KONZOLA ZA CEVI

HORIZONTALNI DRŽAČ (PFT) VERTIKALNA ŠINA

Unesite vašu jedinstvenu šifru proizvoda (npr. PFT45A3QT400): 

Za više dostupnih krajnjih priključaka i dodatne informacije o proizvodu pozovite +33 (0)3 88 95 44 95 ili 
posetite našu internet stranicu www.gripple.com za više detalja.
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CRUFLEX sistemi nosača cevi obezbeđuju brzu 
instalaciju, obezbeđujući kontinuitet izolacije bez 
uobičajenih termičkih prekida.

•	 Dizajnirani specifično za upotrebu sa Gripple stegama za cevi
•	 Ušteda prostora - pogodni za primene u skučenim 
	 prostorima ili područjima gde je prostor veoma bitan
•	 Univerzalni - pogodni za cevi od mekog čelika, nerđajućeg 
	 čelika, bakarne i plastične cevi različitih dimenzija
•	 Visoke performanse - smanjen gubitak toplote i izuzetno otporan na vlagu
•	 Temperaturni opseg: -50 °C do + 110 ºC
•	 Toplotna provodljivost: 0,034 W/(m.K) na 10 °C
•	 Dostupno do 35 kg SWL, sa bezbednosnim faktorom 5:1

CRUFLEX

Instalacija Blokirati/otpustiti

Debljina izolacije: 19, 25 ili 32 mm. Za ostale prečnike, obratite se našem prodajnom 
odeljenju.

DODATNA OPREMA
STRANA 69

TEHNIKA
STRANA 79

ŠIFRE DELOVA
STRANA 55
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CRUPHEN sistemi za podupiranje cevi obezbeđuju 
brzu instalaciju, obezbeđujući kontinuitet izolacije 
bez uobičajenih termičkih prekida.

•	 Dizajnirani specifično za upotrebu sa Gripple stegama za cevi
•	 Ušteda prostora - pogodni za primene u skučenim prostorima 
	 ili područjima gde je prostor veoma bitan
•	 Univerzalni - pogodni za cevi od mekog čelika, nerđajućeg čelika, 	
	 bakarne i plastične cevi različitih dimenzija
•	 Visoke performanse - smanjen gubitak toplote i izuzetno otporan na vlagu
•	 Temperaturni opseg: -50 °C do + 110 ºC
•	 Toplotna provodljivost: 0,036 W/(m.K) na 10 °C
•	 Dostupno do 35 kg SWL, sa bezbednosnim faktorom 5:1

CRUPHEN

Instalacija Blokiranje/otpuštanje

Debljina izolacije: 15, 20, 25, 30, 40 ili 50 mm. Za ostale prečnike, obratite se našem prodajnom 
odeljenju. Isporučuje se sa metalnom razdelnom pločom za Ø veći od 25 mm.

DODATNA OPREMA
STRANA 69

TEHNIKA
STRANA 79

ŠIFRE DELOVA
STRANA 55
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Univerzalna stega je konstruisana za vešanje 
svih vrsta cevovoda u okviru mehaničkih i 
vodoinstalaterskih usluga.

•  Do 6 puta brže od tradicionalnih metoda
•	 Pogodna za spoljašnje veličine cevi Øspolj. od 17 mm 
	 do Øspolj. od 89 mm
•	 Zamenjuje više od 11 različitih veličina prstenova za cevi
•	 Naglavak koji se može uvlačiti i uklanjati je unapred 
	 postavljen na čelično uže za sprečavanje galvanske 
	 korozije
•	 Poboljšana izolacija od vibracija
•	 Jednostavno skladištenje na lokaciji, smanjuje otpad
•	 Pojednostavljuje proces „skidanja“
•  Dostupno do 75 kg SWL, sa bezbednosnim faktorom 3:1

Isporučuje se pojedinačno ili kao deo sistema Y cevi tako da odgovara vašem 
zahtevu.

Univerzalna stega 
za cevovod

Instalacija Blokirati/otpustiti

Obujmice se isporučuju kao kompletan sistem za upotrebu sa Univerzalnim ili nisko profilnim nosačima 
dostupnim u različitim veličinama

Raspoloživi podmetači

Standardni
Gumeni podmetač 

za izolaciju,
14 dBa redukcija 

Veliki 
Poboljšano  

uklapanje za cevi 
velikih prečnika, 
Najprikladnija za 
3 " i više, 18 dBa 

redukcija 

Akustični
dizajniran za 

smanjenje buke u 
odnosu na pritisak 

vode, 23 dBa  
redukcija

Dodatna oprema
Strana 69

Tehnika
Strana 79

Šifre delova
Strana 55



53www.gripple.com

Univerzalna stega za 
kanalizacione cevi
Predstavljamo Gripple univerzalnu stega za 
PE, PP i PVC cevi koja se koristi za osiguranje 
svih vrsta cevovoda za otpadne vode u okviru 
vodoinstalaterskih usluga.

•  Brzo: 4 puta brže od tradicionalnih prstenova za cevi
•  Univerzalna: za PE, PP i PVC cevi različitih veličina od Ø 25 do Ø 200
•  Višenamenska: zamenjuje više od 11 različitih veličina prstenova za cevi
•  Fleksibilna: pojednostavljuje proces skidanja
•  Jednostavno skladištenje na lokaciji, smanjuje otpad
•  Smanjenje vibracija (u skladu sa DIN 4109)
•  Jaka i robusna: livenje iz jednog komada, bez zavrtnjeva koji se gube 
	 na samoj lokaciji
•  Dostupno do 75 kg SWL, sa bezbednosnim faktorom 3:1

Isporučuje se pojedinačno ili kao deo prilagođenog konzolnog sistema tako da 
odgovara vašoj primeni.

Instalacija Blokiranje/otpuštanje

Dodatna oprema
Strana 69

Tehnika
Strana 79

Šifre delova
Strana 55

Raspoloživi podmetači

Obujmice se isporučuju kao kompletan sistem za upotrebu sa Univerzalnim ili nisko profilnim nosačima 
dostupnim u različitim veličinama

Standardni
Gumeni podmetač 

za izolaciju,
14 dBa redukcija 

Veliki 
Poboljšano  

uklapanje za cevi 
velikih prečnika, 
Najprikladnija za 
3 " i više, 18 dBa 

redukcija 
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Univerzalna stega – 
ventilacioni kanali
Introducing the Universal Clamp for Spiral Ducting, 
used for hanging all types of spiral
ductwork within HVAC.

•   Do 6 puta brže od tradicionalnih metoda
•   Zamenjuje više od 13 različitih veličina prstena za vešanje
•   Livena konstrukcija iz jednog dela - bez zavarivanja
•   Za instalaciju nisu potrebni nikakvi alati
•   Nema opasnosti od gubitka zavrtnjeva na samoj lokaciji
•   Inherentna svojstva izolacije vibracija sa čelične užadi
•   Jednostavno skladištenje na lokaciji, smanjuje otpad
•   Jednostavno izračunavanje količine po projektnom planu
•	 Dostupno do 75 kg SWL, sa bezbednosnim faktorom 3:1

Isporučuje se pojedinačno u dve dužine, od 1,5 m za Ø80 do Ø355 mm ili od 2,5 m 
za Ø400 do Ø710 mm tako da odgovara vašem zahtevu.

Instalacija Blokirati/otpustiti

Dodatna oprema
Strana 69

Tehnika
Strana 79

Šifre delova
Strana 55

Raspoloživi podmetači

Obujmice se isporučuju kao kompletan sistem za upotrebu sa Univerzalnim ili nisko profilnim nosačima 
dostupnim u različitim veličinama

Standardni
Gumeni podmetač 

za izolaciju,
14 dBa redukcija 

Veliki 
Poboljšano  

uklapanje za cevi 
velikih prečnika, 
Najprikladnija za 
3 " i više, 18 dBa 

redukcija 
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Šifre za univerzalne stege 

UNIVERZALNE STEGE

KOMPLET ZA IZOLACIJU CEVI

Univerzalna stega za cevovod
GC2M400A

Univerzalna stega za kanalizacione cevi
GC2M800E

Univerzalna stega za ventilacione kanale
GC2M8M10L1500V (Ø80 do Ø355 mm)
GC2M8M10L2500V (Ø400 do Ø710 mm)

XX =  se odnosi na debljinu izolacije, opcije su od 15, 20, 25, 30, 40 ili 50 mm. Za ostale prečnike, obratite se našem prodajnom odeljenju.
* Isporučuje se sa metalnom razdelnom pločom za Ø 25 mm.

CRUPHEN PŠifre proizvoda OD NPS ND
mm inča mm

Za cevi za ohlađenu vodu

GC214EXXCP 13,5 1/4 8

GC217EXXCP 17,2 3/8 10

GC221EXXCP 21,3 1⁄2” 15

GC227EXXCP 26,9 3⁄4” 20

GC234EXXCP 33,7 1” 25

GC242EXXCP 42,4 1 1⁄4” 32

GC249EXXCP 48,3 1 1⁄2” 40

GC254EXXCP 54 2 ⅛” -

GC260EXXCP 60,3 2” 50

GC267EXXCP 66,7 - -

GC276EXXCP 76,1 2 1⁄2” 65

GC289EXXCP 88,9 3” 80

XX =  se odnosi na debljinu izolacije, opcije su od 19, 25 ili 32 mm. Za ostale prečnike, obratite se našem prodajnom odeljenju.

CRUFLEX Šifre proizvoda OD NPS ND
mm inča mm

Za cevi za toplu, hladnu 
vodu i klimatizaciju

GC214EXXCF 13,5 1/4 8

GC217EXXCF 17,2 3/8 10

GC221EXXCF 21,3 1⁄2” 15

GC227EXXCF 26,9 3⁄4” 20

GC234EXXCF 33,7 1” 25

GC242EXXCF 42,4 1 1⁄4” 32

GC249EXXCF 48,3 1 1⁄2” 40

GC254EXXCF 54 2 ⅛” -

GC260EXXCF 60,3 2” 50

GC264EXXCF 64 2 1⁄2” -

GC276EXXCF 76,1 2 1⁄2” 65

GC289EXXCF 88,9 3” 80
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Krajnji priključci

	 Omča i Svorni vijak	 Strana	 58

	 Kopča i Kuka za oplatu	 Strana	 59

	 Mala kuka i Kuka	 Strana	 60

	 Spiralna stega (bela) i Cilindrična kapica	 Strana	 61

	 Magnetni držač i Ušica	 Strana	 62

	 Ušica pod 45º i Ušica pod 90º	 Strana	 63

	 C-Clip i Cilindrični poklopac	 Strana	 64

	 Pištolj za eksere (prah) i Pištolj za eksere (gas)	 Strana	 65

	 Navrtka za kanal i Graničnik	 Strana	 66

	 QT Cilindar i Kuka za nosač kablova	 Strana	 67
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•	 Vešalica koja koristi neinvazivnu, jednostavnu tehniku zatezanja 
	 čvorova. Nema potrebe za navrtkama, zavrtnjima, stegama ili 		
	 drugom dodatnom opremom
•	 Dostupno do 325 kg SWL, sa bezbednosnim faktorom do 5:1
•	 Isporučuje se kao komplet spreman za upotrebu sa Gripple čeličnom 
	 užadi i vešalicom
•	 Dostupne dužine od 1 m - 10 m
•	 Dostupno proizvedeno od nerđajućeg čelika

Veličina
A

(mm)
Navedeno

B
(mm)

Navedeno

Br. 1
(0 - 15 kg) 30 60

Br. 2
(15 - 45 kg) 30 60

Br. 3
(45 - 90 kg) 25 60

Br. 4
(90 - 225 kg) 45 85

Br. 5
(225 - 325 kg) 45 90

Instalirajte priključke u skladu sa specifikacijama proizvođača.

Omča

Instalacija

•	 Isporučuje se sa upuštenim ankerima
•	 Dostupno u M6, M8 i M10, do 225 kg SWL, sa bezbednosnim 
	 faktorom do 5:1
•	 Isporučuje se kao komplet spreman za upotrebu sa Gripple čeličnom 
	 užadi i vešalicom
•	 Dostupne dužine od 1 m - 10 m
•	 Druge dužine su dostupne na zahtev
•	 Takođe je dostupno proizvedeno od nerđajućeg čelika

Veličina A B
(mm)

C
(mm)

Br. 1
(0 - 15 kg) M6 20 48

Br. 2
(15 - 45 kg)

M6 20 48

M8 45 70

M10 45 77

Br. 3
(45 - 90 kg)

M6 20 48

M8 45 70

M10 45 77

Br. 4
(90 - 225 kg) M10 45 77

Instalirajte priključke u skladu sa specifikacijama proizvođača.

Svorni vijak

Instalacija

Strana 26 Strana 26 Strana 28 Strana 34

Strana 37Strana 27 Strana 30Strana 34

Dostupne vešalice

Strana 26 Strana 26 Strana 28 Strana 34

Strana 37Strana 27 Strana 30Strana 34

Dostupne vešalice
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•	 Idealno kada se koristi kao Y-priključak za vešanje osvetljenja
•	 Dostupna do 90 kg SWL, sa bezbednosnim faktorom do 5:1
•	 Isporučuje se kao potpun komplet sa Gripple čeličnom užadi i 
	 vešalicom
•	 Dostupna proizvedena od nerđajućeg čelika
•	 Dostupne dužine od 1 m - 10 m 

Veličina
A
Ø

(mm)

B
Ø

(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

Br. 1
(0 - 15 kg) 4,2 5,9 8 40 5,8

Br. 2
(15 - 45 kg) 6,2 7,9 12 40 7,8

Br. 3
(45 - 90 kg) 6,2 9,9 18 40 9,7

Instalirajte priključke u skladu sa specifikacijama proizvođača.

Kopča

Instalacija

Strana 26 Strana 26 Strana 34 Strana 34

Strana 27Strana 28 Strana 30Strana 37

Dostupne vešalice

•	 Dizajnirana da odgovara otvorima od 6 mm
•	 Pogodna za svaku klasu čelika
•	 Isporučuje se kao komplet spreman za upotrebu sa Gripple čeličnom 
	 užadi i vešalicom
•	 Formira bezbednu vešalicu
•	 Bezbedno radno opterećenje može da varira u zavisnosti od debljine 
	 čelika na koji je pričvršćena
•	 Dostupna u dužinama od 1 m - 10 m

Veličina A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Br. 1
(0 - 15 kg) 59 Ø 5 24

Br. 2
(15 - 45 kg) 59 Ø 5 24

Bezbednosni faktor 5:1 na osnovu debljine obloge od 2 mm. 
Instalirajte priključke u skladu sa specifikacijama proizvođača.

Kuka za oplatu

Dostupne vešalice

Strana 26 Strana 26 Strana 34 Strana 34

Strana 28Strana 28 Strana 36Strana 37

Instalacija
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•	 Idealna za usluge koje zahtevaju pristup ili održavanje
•	 Dostupna do 15 kg SWL, sa bezbednosnim faktorom 5:1
•	 Isporučuje se kao komplet spreman za upotrebu sa Gripple čeličnom 
	 užadi i vešalicom
•	 Standardne dužine od 1 m - 10 m
•	 Druge dužine su dostupne na zahtev

Instalirajte priključke u skladu sa specifikacijama proizvođača.

Mala kuka

Instalacija

Veličina A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Br. 1
(0 - 15 kg) 4,5 5 55

Dostupne vešalice

Strana 26 Strana 28 Strana 28

Veličina A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Br. 1
(0 - 15 kg) 6,3 7 75

Br. 2
(15 - 45 kg) 6,3 7 75

Br. 3
(45 - 90 kg) 6,3 7 75

•	 Brzo i jednostavno pričvršćivanje korpe za kablove, stega za 
	 slemenjaču, priključaka za osvetljenje
•	 Dostupna do 90 kg SWL, sa bezbednosnim faktorom do 5:1
•	 Isporučuje se kao komplet spreman za upotrebu sa Gripple čeličnom 
	 užadi i vešalicom
•	 Dostupne dužine od 1 m - 10 m
•	 Druge dužine su dostupne na zahtev

Instalirajte priključke u skladu sa specifikacijama proizvođača.

Kuka

Instalacija

Strana 26 Strana 26 Strana 34 Strana 34

Strana 27Strana 28 Strana 36Strana 37

Dostupne vešalice
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•	 Estetsko fiksiranje za upotrebu sa širokim asortimanom 
	 Gripple vešalica
•	 Idealna kada su osvetljenje/usluge izloženi
•	 Dostupna do 45 kg SWL sa bezbednosnim faktorom do 5:1
•	 Dvodelna konstrukcija za brzu instalaciju pomoću M6 ili Ø 4,5 mm 
	 zavrtnjeva sa upuštenom glavom (strana 71)
•	 Isporučuje se kao komplet spreman za upotrebu sa Gripple čeličnom 
	 užadi i vešalicom

Instalirajte priključke u skladu sa specifikacijama proizvođača.

Cilindrična kapica

Instalacija

Veličina A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Br. 1
(0 - 15 kg) 18 14 26

Br. 2
(15 - 45 kg) 18 14 26

Pričvrstiti pomoću M6 ili Ø 4,5 mm zavrtnja 
sa upuštenom glavom.

•	 Dizajnirana za upotrebu na plafonskim mrežama od T šipki od 24 mm
•	 Brza i jednostavna instalacija - nisu potrebni nikakvi alati
•	 Vizuelno diskretna i lagana
•	 Može naknadno da se postavlja čime se neće oštetiti mreža od 
	 T-šipki
•	 Dostupna do 5 kg SWL
•	 Dostupna kao deo kompleta spreman za upotrebu

Veličina A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

Br. 1
(0 - 5 kg) 40 32 24 15

Instalirajte priključke u skladu sa specifikacijama proizvođača.

Spiralna stega (bela)

Instalacija

Dostupne vešalice

Strana 28 Strana 28 Strana 28

Dostupne vešalice

Strana 28 Strana 28 Strana 28
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•	 Idealan za vešanje reklama i usluge pričvršćivanja za površine 
	 obojenog metala
•	 Dostupna do 8 kg SWL, sa bezbednosnim faktorom 2:1
•	 Na opterećenje utiču debljina metala i stanje površine (obojena 
	 završna obrada)
•	 Nije za upotrebu na aluminijumskim, mesinganim ili nemetalnim 
	 proizvodima
•	 Isporučuje se kao komplet spreman za upotrebu sa Gripple čeličnom 
	 užadi i vešalicom

Veličina A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Br. 1
(0 - 8 kg) 25 8 45

Instalirajte priključke u skladu sa specifikacijama proizvođača.  
Pre bilo kakve instalacije mora da se obavi ispitivanje na samoj 
lokaciji da bi se potvrdilo da čelik može izdržati opterećenje.

Magnetni držač

•	 Dostupna do 90 kg SWL, sa bezbednosnim faktorom do 5:1
•	 Isporučuje se kao komplet spreman za upotrebu sa Gripple čeličnom 
	 užadi i vešalicom
•	 Dostupna je verzija sa klasom zaštite od požara
•	 Dostupne dužine od 1 m - 10 m

Veličina A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Br. 1
(0 - 15 kg) 6,5 11 45

Br. 2
(15 - 45 kg) 6,5 11 45

Br. 3
(45 - 90 kg) 6,5 11 45

Instalirajte priključke u skladu sa specifikacijama proizvođača.

Ušica

Instalacija

Instalacija

Strana 26 Strana 26 Strana 34 Strana 38

Strana 27Strana 28 Strana 36Strana 37

Dostupne vešalice

Dostupne vešalice

Strana 28 Strana 28 Strana 28
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•	 Idealna za upotrebu u primenama razupiranja
•	 Dostupna do 90 kg SWL, sa bezbednosnim faktorom do 5:1
•	 Isporučuje se kao komplet spreman za upotrebu sa Gripple čeličnom 
	 užadi i vešalicom
•	 Dostupne dužine od 1 m - 10 m

Veličina A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Br. 2
(0 - 45 kg) 11,2 29 52

Br. 3
(45 - 90 kg) 11,2 29 52

Instalirajte priključke u skladu sa specifikacijama proizvođača.

Ušica pod uglom 
od 45°

•	 Idealna za upotrebu sa Gripple zavrtnjima za beton za direktnu 
	 montažu na svod
•	 Dostupna do 90 kg SWL, sa bezbednosnim faktorom do 5:1
•	 Isporučuje se kao komplet spreman za upotrebu sa Gripple čeličnom 
	 užadi i vešalicom
•	 Dostupna je verzija sa klasom zaštite od požara
•	 Dostupne dužine od 1 m - 10 m

Veličina A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Br. 1
(0 - 15 kg) 7,5 25 38

Br. 2
(15 - 45 kg) 7,5 25 38

Br. 3
(45 - 90 kg) 7,5 25 38

Instalirajte priključke u skladu sa specifikacijama proizvođača.

Ušica pod uglom 
od 90°

Instalacija

Instalacija

Strana 27Strana 26 Strana 27

Dostupne vešalice

Strana 26 Strana 26 Strana 34 Strana 38

Strana 27Strana 28 Strana 36Strana 37

Dostupne vešalice
RF
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•	 Do 10 puta brža instalacija
•	 Omogućava horizontalno i vertikalno podešavanje
•	 Bregovi se čvrsto zabravljuju na mestu, čak i pod uglovima do 60°
•	 Dostupne su verzije od 3 mm i 6 mm
•	 Dostupna do 45 kg SWL sa bezbednosnim faktorom do 5:1
•	 Isporučuje se kao komplet spreman za upotrebu sa Gripple 
	 čeličnom užadi i vešalicom
•	 Može naknadno da se postavlja
•	 Instalacija jednom rukom, nisu potrebni nikakvi alati
•	 Dizajnirana za upotrebu sa CTI kompletima (strana 42)

Veličina A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

3 mm
(0 - 15 kg) 12 26 33

6 mm
(0 - 45 kg) 23 45 45

Instalirajte priključke u skladu sa specifikacijama proizvođača.

C-Clip

Instalacija

Instalirajte priključke u skladu sa specifikacijama proizvođača.
D

BA

C

•	 Idealan za upotrebu na visećim reklamama ili izloženim uslugama, 
	 kao što su maloprodajna i kancelarijska okruženja
•	 Dostupan do 90 kg SWL, sa bezbednosnim faktorom do 5:1
•	 Isporučuje se kao komplet spreman za upotrebu sa Gripple čeličnom 
	 užadi i vešalicom
•	 Dostupne dužine od 1 m - 10 m

Cilindrični  
poklopac

Instalacija

Veličina A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

Br. 1
(0 - 15 kg) M6 12 45 26

Br. 2
(15 - 45 kg)

M6 & M8 12 45 26

Br. 3
(45 - 90 kg) M8 12 45 26

Strana 26 Strana 26 Strana 34 Strana 34

Strana 27Strana 42 Strana 28Strana 37

Dostupne vešalice

Strana 26 Strana 26 Strana 34 Strana 34

Strana 27Strana 28 Strana 36Strana 37

Dostupne vešalice
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•	 Šest puta brži od tradicionalnih metoda (bušenje i ankerisanje)
•	 Može da se koristi sa alatima za učvršćivanje koji koriste prah 
	 (DX460 i BX3)
•	 Brzo i jednostavno rešenje učvršćivanja
•	 Isporučuje se kao komplet spreman za upotrebu
•	 Dostupno sa dužinom eksera od 22 i 27 mm
•	 Dostupne dužine od 1 m - 10 m

Stega sa 

ekserom

Prečnik 
tela

(mm)

Dužina 
tela

(mm)

Prečnik 
glave
(mm)

DX22 4,0 22 8,0

DX32 4,0 27 8,0

Instalirajte priključke u skladu sa specifikacijama proizvođača.

Pištolj za eksere 
(prah)

27 mm22 mm

Instalacija

•	 Šest puta brži od tradicionalnih metoda (bušenje i ankerisanje)
•	 Može da se koristi sa alatima za učvršćivanje koji koriste gas (P800E, 	
	 GX120 i BX3)
•	 Brzo i jednostavno rešenje učvršćivanja
•	 Isporučuje se kao komplet spreman za upotrebu
•	 Dostupne dužine od 1 m - 10 m

Instalirajte priključke u skladu sa specifikacijama proizvođača.

Pištolj za eksere 
(gas)

Za upotrebu sa  
P800E, GX120, BX3

Instalacija

Dostupne vešalice

Strana 28 Strana 26 Strana 26

Dostupne vešalice

Strana 28 Strana 26 Strana 26

Stega sa 
ekserom

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

CG 31 25 18



C

B

A

A

C

B

D

BLACK LINE

66 www.gripple.com

•	 Brzo se instalira
•	 Prethodno montirana i spremna za umetanje
•	 Uklapa se direktno u kanal
•	 Dostupna do 90 kg SWL sa bezbednosnim faktorom do 5:1
•	 Odgovara kanalima 41 x 41 i 41 x 21
•	 Idealna za instalacije zajedničkih vodova
•	 Idealno za instalacije u više nivoa
•	 Nisu potrebne dodatne komponente

Veličina A Ø B
(mm)

C
(mm)

Br. 2
(0 - 45 kg) M8 45 70

Br. 3
(45 - 90 kg) M8 45 70

Instalirajte priključke u skladu sa specifikacijama proizvođača.

Navrtka za kanal

Instalacija

•	 Jednostavna i brza instalacija za ekstrudirane profile
•	 Dostupan do 90 kg SWL, sa bezbednosnim faktorom do 5:1
•	 Isporučuje se kao potpun komplet sa Gripple čeličnom užadi i 
	 vešalicom
•	 Dostupne dužine od 1 m - 10 m

Veličina A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

Br. 1
(0 - 15 kg) 4,2 5,7 9 2

Br. 2
(15 - 45 kg) 6,2 7,8 13,8 2

Br. 3
(45 - 90 kg) 6,2 9,8 19 2,8

Instalirajte priključke u skladu sa specifikacijama proizvođača.

Graničnik

Instalacija

Strana 26 Strana 26 Strana 34 Strana 34

Strana 34Strana 34 Strana 36Strana 37

Dostupne vešalice

Dostupne vešalice

Strana 28 Strana 26 Strana 26
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•	 Brza četvrtina okreta priključak za Gripple nosača
•	 Dostupna do 90 kg SWL sa sigurnosnim faktorom do 5:1
•	 Omogućava ukidanje usluga od prethodno instaliranih šina za 
	 zaglavlje ili da obezbedi višeslojnu suspenziju od Gripple univerzalnih 
	 nosača

QT Cilindar

Instalacija

Kuka za nosač 
kablova
•	 Idealna za upotrebu sa nosačem za kablove
•	 Dostupna do 45 kg SWL, sa bezbednosnim faktorom 4:1
•	 Isporučuje se kao komplet spreman za upotrebu sa Y-priključkom 
	 proizvoda (Strana 40)

Instalirajte priključke u skladu sa specifikacijama proizvođača.

Veličina A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

Y-Fit
(0 - 45 kg) 92 60 19 5

Dostupne vešalice

Strana 40 Strana 40

Instalacija

Veličina A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Br. 1
(0 - 15 kg) 20 34 37,5

Br. 2
(15 - 45 kg) 20 34 37,5

Br. 3
(45 - 90 kg) 20 34 37,5

Instalirajte priključke u skladu sa specifikacijama proizvođača.

Strana 26 Strana 26 Strana 34 Strana 34

Strana 27Strana 28 Strana 36Strana 37

Dostupne vešalice
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Zavrtanj za beton
•	 Pogodan za ispucali beton i beton bez pukotina
•	 Idealan za upotrebu sa krajnjim priključcima sa ušicom pod 
	 uglom od 90° (strana 63)
•	 Može da se ukloni

Instalacija

Strana 77

Bezbednosni stepen 1:1 - stepen opterećenja zavisi od materijala osnove

* Za više informacija, obratite se tehničkom servisu kompanije Gripple

Product code A (mm) B (mm) Maks. SWL (kg) Otvor Ø (mm) Min. dubina otvora* (mm) Min. dubina ankerisanja* (mm) Količina

GRIPBEO90 40 47 170 6 38 25 100

Rešenja za ankerisanje

Čelični zavrtanj za ispucali 
beton
•	 Pogodan za ispucali beton i beton bez pukotina
•	 Dvostruki unutrašnji navoj M8/M10
•	 Idealan za upotrebu sa krajnjim priključkom čeličnog zavrtnja (strana 58) 
•	 Može da se ukloni

Instalacija

Bezbednosni stepen 1:1 - stepen opterećenja zavisi od materijala osnove

* Za više informacija, obratite se tehničkom servisu kompanije Gripple

Zavrtanj sa cilindričnom glavom 
za beton
•	 Pogodan za ispucali beton i beton bez pukotina, izliveni beton sa 	  
	 šupljim jezgrom i tvrdi prirodni kamen
•	 Zavrtanj sa jednostavnim podešavanje, sa integrisanim muškim 
	 navojnim priključkom 
•	 Idealan za upotrebu sa krajnjim priključkom sa cilindričnom glavom M8 (strana 64)
•	 Može da se ukloni

Instalacija

Bezbednosni stepen 1:1 - stepen opterećenja zavisi od materijala osnove

* Za više informacija, obratite se tehničkom servisu kompanije Gripple

Product code A (mm) B (mm) C (mm) Maks. SWL (kg) Otvor Ø (mm) Min. dubina otvora* (mm) Min. dubina ankerisanja* (mm) Količina

GRIPBET8 35 16 M8 170 6 38 25 100

Upušteni anker
•	 Pogodan za beton bez pukotina, izliveni beton sa šupljim 
	 jezgrom i tvrdi prirodni kamen
•	 Unutrašnjost ankera sa navojem sa proširenim krajem za 
	 jednostavno podešavanje

Strana 77

* Za više informacija, obratite se tehničkom servisu kompanije Gripple

Product code A B (mm) C (mm) Maks. SWL (kg) Otvor Ø (mm) Min. dubina otvora* (mm) Min. dubina ankerisanja* (mm) Količina

GRIPCHEV6 M6 13 25 140 8 27 25 10
GRIPCHEV8 M8 12 30 185 10 33 30 10

GRIPCHEV10 M10 15 40 290 12 43 40 10

Bezbednosni stepen 3:1 - stepen opterećenja zavisi od materijala osnove

Žičani anker za beton
•	 Pogodan za beton bez pukotina i tvrdi prirodni kamen
•	 Nerđajući čelik (304/A2)
•	 Izveštaj o testiranju instituta CSTB 

Strana 77

Bezbednosni stepen 3:1 - stepen opterećenja zavisi od materijala osnove

* Za više informacija, obratite se tehničkom servisu kompanije Gripple

Šifra proizvoda A (mm) B (mm) Maks. SWL (kg) Otvor Ø (mm) Min. dubina otvora* (mm) Min. dubina ankerisanja* (mm) Količina

GRIHK100P 15,3 50 45 8 30 30 100

Anker sa prstenom za 
ispucali beton
•	 Pogodan za ispucali beton i beton bez pukotina
•	 Samošireći anker
•	 ETA odobrenje

Bezbednosni stepen 3:1 - stepen opterećenja zavisi od materijala osnove

* Za više informacija, obratite se tehničkom servisu kompanije Gripple

Šifra proizvoda A (mm) B (mm) C (mm) Maks. SWL (kg) Otvor Ø (mm) Min. dubina otvora* (mm) Min. dubina ankerisanja* (mm) Količina

GRIPOEILM6 6 54 31 57 6 35 25 100

Instalacija

Instalacija

Instalacija

Šifra proizvoda A (mm) B (mm) AF (mm) Maks. SWL (kg) Otvor Ø (mm) Min. dubina otvora* (mm) Min. dubina ankerisanja* (mm) Količina

GRIPVBFM8M10 35 60 13 170 6 38 25 100
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Preklopni osigurač M6
•	 Proširuje se pomoću sile opruge u bilo kojoj šupljini
•  Pogodan za prednapregnute betonske ploče sa šupljim jezgrom/  
	 gipsane ploče i ploče od perforirane cigle
•  Idealan za upotrebu sa krajnjim priključkom sa uskočnom kukom 	
	 (strana 60)

Instalacija

Bezbednosni stepen 3:1 - stepen opterećenja zavisi od materijala osnove

* Za više informacija, obratite se tehničkom servisu kompanije Gripple

Šifra proizvoda A (mm) B (mm) C (mm) Maks. SWL (kg) Otvor Ø (mm) Min. dubina otvora* (mm) Min. dubina ankerisanja* (mm) Količina

GRIPCREUX6 92 60 M6 15 18 45 35 10

Anker za betonski plafon
•	 Pogodan za beton bez pukotina i tvrdi prirodni kamen
•	 Ukucati u prethodno izbušenu rupu i povući keserom za 
	 podešavanje 
•	 Idealno za upotrebu sa HF Express (strana 26)

Instalacija

Bezbednosni stepen 3:1 - stepen opterećenja zavisi od materijala osnove

* Za više informacija, obratite se tehničkom servisu kompanije Gripple

Šifra proizvoda A (mm) B (mm) C Ø (mm) Maks. SWL (kg) Min. dubina otvora* (mm) Min. dubina ankerisanja* (mm) Količina

GRIPCHW6 6 60 6,2 45 43 25 100

Zavrtanj sa cilindričnom 
glavom za drvo
•	 Jednostavno nameštanje zavrtnja za drvo sa integrisanim navojnim 
	 priključkom M6
•	 Idealan za upotrebu sa krajnjim priključkom sa cilindričnom glavom M6 	
	 (strana 64)

Instalacija

SWL – stepen opterećenja zavisi od vrste drveta

* Za više informacija, obratite se tehničkom servisu kompanije Gripple

Šifra proizvoda A B (mm) C (mm) Maks. SWL (kg) Otvor Ø (mm) Min. dubina otvora* (mm) Min. dubina ankerisanja* (mm) Količina

GRIPWSA M6 50 15 N/A 4,5 40 35 100

Zavrtnji za drvo i beton
•	 Jednostavno nameštanje zavrtnja koji je pogodan za drvo, 
	 beton bez pukotina, izliveni šuplji beton i tvrdi prirodni 
	 kamen
•	 Idealni za upotrebu sa asortimanom krajnjih priključaka sa 
	 ušicama pod uglom od 90° (strana 62)
•	 Može da se ukloni

Instalacija

Bezbednosni stepen 3:1 - stepen opterećenja zavisi od materijala osnove

* Za više informacija, obratite se tehničkom servisu kompanije Gripple

Šifra proizvoda A (mm) AF (mm) Maks. SWL (kg) Otvor Ø (mm) Min. dubina otvora* (mm) Min. dubina ankerisanja* (mm) Količina

GRIPVCBB 32 8 100 5 35 25 100

Zavrtanj sa ušicom
•	 Zatvorene ušice za maksimalnu snagu
•	 Idealno za usluge vešanja sa HF Classic (strana 27) 
•	 Dostupno sa punim navojem ili delimičnim 
	 navojem

Šifra proizvoda A B (mm) C (mm) D (mm) Maks. SWL (kg) Količina
OEIL813 M8 13 130 168 325 10
OEIL820 M8 13 200 230 325 10
OEIL82F M8 13 200 230 325 10

Stepen bezbednosti 5:1

Instalacija

C
(Dužina 
navoja) 

Šifra proizvoda A B (mm) C (mm) D (mm) Maks. SWL (kg) Količina
OEIL1013 M10 13 130 174 325 10
OEIL1020 M10 13 200 238 325 10
OEIL102F M10 13 200 238 325 10

Zavrtnji za drvo i beton
•	 Jednostavno nameštanje zavrtnja koji je pogodan za drvo, 
	 beton bez pukotina, izliveni šuplji beton i tvrdi prirodni kamen
•	 Idealni za upotrebu sa asortimanom krajnjih priključaka sa cilindričnom 
	 kapicom (strana 61)
•	 Može da se ukloni

Instalacija

Bezbednosni stepen 3:1 - stepen opterećenja zavisi od materijala osnove

* Za više informacija, obratite se tehničkom servisu kompanije Gripple

Šifra proizvoda A (mm) Maks. SWL (kg) Otvor Ø (mm) Min. dubina otvora* (mm) Min. dubina ankerisanja* (mm) Količina

GRIPVCBBP2 32 100 4 35 25 100
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Stega za gredu
•	 Instalacija čekićem
•	 Prilagođava se širokom spektru debljina prirubnice
•	 Idealna za upotrebu sa krajnjim priključkom sa kukom  
	 (strana 60)
Bezbednosni stepen 3:1 

Šifra proizvoda A (mm) B (mm) C (mm) Maks. SWL (kg) Količina

GCB24 2-4 6,5 21 72 100
GCB59 5-9 6,5 23 90 100

GCB1016 10-16 6,5 29 90 100
GCB1720 17-20 6,5 34 90 100

Tigar stega
•	 Instalacija čekićem
•	 Prilagođava se širokom spektru 
	 debljina prirubnice
•	 Idealno za upotrebu sa krajnjim 
	 priključkom sa kukom (strana 60)

Šifra proizvoda A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Maks. SWL (kg) Količina
TIGERCLIP28 2-8 30 6,7 30 120 100
TIGERCLIP816 8-16 32 6,7 38 120 100

Bezbednosni stepen 3:1 

Stega za vertikalnu 
prirubnicu
•	 Instalacija čekićem
•	 Dostupne su dve veličine tako da odgovara debljini 
	 prirubnice od 1 mm - 5 mm i 5 mm - 7 mm

Šifra proizvoda A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Maks. SWL (kg) Količina
GCVF15 6,5 1-5 19 39 72 100
GCVF57 6,5 5-7 19 40 72 100

Bezbednosni stepen 3:1 

Stega za slemenjaču
•	 Jednostavna instalacija - stegnuti na 
	 odgovarajućem mestu
•	 Dostupna u skladu sa debljinom prirubnice 
	 od 4 mm - 5 mm
•	 Idealna za upotrebu sa krajnjim priključkom sa 
	 kukom (strana 60)

Šifra proizvoda A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Maks. SWL (kg) Količina
GCP45 6,5 15 19 45 20 100

Bezbednosni stepen 3:1 

Z stega za slemenjaču
•	 Instalacija čekićem 
•	 Dostupna za maksimalnu debljinu 
	 prirubnice od 2,5 mm
•	 Idealna za upotrebu sa krajnjim priključkom sa 
	 kukom (strana 60)

Šifra proizvoda A (mm) B (mm) C (mm) Maks. SWL (kg) Količina
GCZP48 6,5 2,5 48 72 100

Bezbednosni stepen 3:1 

GF konzola
•	 Namenjena za stezanje na delu I-grede
•	 Pogodna za prirubnice debljine od 6 mm - 19 mm
•	 Koristiti sa navojnom šipkom M12 (ne isporučuje se)
•	 Idealna za upotrebu sa kompletima za sajle (strana 42)

Stepen bezbednosti 5:1

Šifra proizvoda Beam Flange Thickness (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Maks. SWL (kg) Količina

GRIPPROFILI613 6-13 46 47 55 30 340 1
GRIPPROFILI816 8-16 62 62 55 30 340 1

GRIPPROFILI1019 10-19 75 75 55 30 340 1

Grede i slemenjače

Instalacija

Instalacija

Zidna konzola za sajle
•	 Zadnja ploča od 100 mm x 100 mm za betonske zidove 
	 i drvene grede
•	 Montažni otvori prečnika 4 x 11 mm
•	 Razmak između otvora 65 mm
•	 Prsten od 9 mm za jednostavno pričvršćivanje čelične užadi
•	 Pocinkovani završni sloj (najmanje 5 μm)

Šifra proizvoda A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Maks. SWL (kg) Količina

PLAT100 100 45 65 11 340 1

Bezbednosni stepen 3:1 

Instalacija

 Dodatna oprema C-Clip
•  Obrtni uređaj za vešanje u bilo kojoj tački na EP kompletu

•	 Instalacija do 10 puta brže od tradicionalnih metoda
•	 Dodatna oprema C-stege je idealna za pričvršćivanje ukrasa, 
	 kada nije potrebno vertikalno podešavanje

Bezbednosni stepen 5:1

Instalacija

Šifra proizvoda A (mm) B (mm) C (mm) Maks. SWL (kg) Količina

ACCEP6 200 45 45 45 10
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Konzole i priključci

G odstojnik
•	 Spaja dve G konzole, bilo vertikalno ili horizontalno, 	
	 omogućavajući centralni razmak (maks. 300 mm)
•	 Povezuje različite veličine G konzola
•	 Podesiv

Bezbednosni stepen 5:1

Šifra proizvoda A (mm) B (mm) C (mm) Količina

GSPACER 26 325 7x7 10

Instalacija

G-konzola
•	 Namenjena za nosač i korpu za kablove
•	 Konzole se mogu lako spojiti, bilo vertikalno ili horizontalno, 
	 da bi se formiralo dvostruko fiksiranje
•	 Idealna za upotrebu sa Y-priključkom i dodatnom opremom 
	 Y-priključka (strana 40)

Šifra proizvoda A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Maks. SWL (kg) Količina

G100 200 188 110 125 60 1
G200 200 263 110 200 60 1
G300 202 389 110 325 60 1
G400 202 489 100 425 60 1

Bezbednosni stepen 3:1 

Instalacija

Priključna kuka
•	 Jednostavna za pričvršćivanje i odvajanje za popunjavanje 
	 nosača kablova
•	 Pogodna za usluge koje zahtevaju pristup ili održavanje
•	 Velike unutrašnje dimenzije za jednostavno uklapanje
•	 Idealna za upotrebu sa Y-priključkom i dodatnom opremom 
	 Y-priključka (strana 40)
Bezbednosni stepen 4:1

Šifra proizvoda A (mm) B (mm) C (mm) Maks. SWL (kg) Količina

LINKHOOK 6 15 48 45 10

Instalacija

Karabiner kopča
•	 Raznovrsno učvršćivanje, jednostavno se pričvršćuje i odvaja
•	 Dostupna od nerđajućeg čelika (završeci „I“ u šifri u nastavku)

Bezbednosni stepen 5:1

Šifra proizvoda A (mm) B (mm) C (mm) Maks. SWL (kg) Količina

GRIPKARA6 6 8 60 45 10
GRIPKARA6I 6 8 60 45 10
GRIPKARA8 8 10 80 90 10
GRIPKARA8I 8 10 80 90 10

Instalacija

CB držač
•	 Sigurno - sprečava podizanje i klizanje korpi za kablove
•	 Raznovrsnost - Dve veličine dostupne za 4 mm i 5 mm 
	 kablovska žičana korpa
•	 Jednostavan - bez alata, Instalacija četvrtine okreta

Šifra proizvoda A  Ø (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Količina

CBC4100P 4 17 30 2 500
CBC5100P 5 17 30 2 500
CBC43100P 5 17 30 3 500
CBC53100P 5 17 30 3 500

Instalacija

CT držač
•	 Sigurno - sprečava podizanje i klizanje nosača kablova
•	 Raznovrsnost - Dve veličine dostupne za 2 mm i 3 mm
	 debeli čelik
•	 Jednostavna - bez alata, instalacija četvrtine okreta
•	 Brzo - potisno pričvršćivanje štedi vreme na instalaciji, 
	 u poređenju sa tradicionalnim metodama

Instalacija

Šifra proizvoda A  (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Količina

CTC2100P 22 19 13 2 500
CTC3100P 22 19 13 3 500
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Adapteri

Stega sa oprugom
•	 Koristi se za pričvršćivanje na usluge, kao što su sistem cevi za 
	 kablove i osvetljenje  
•	 Za otvore od 6 mm - 8 mm
•	 Idealno za upotrebu sa HF Express (strana 26)

Stepen bezbednosti 3:1 - u zavisnosti od debljine materijala

Šifra proizvoda A (mm) B (mm) Maks. SWL (kg) Količina

SPRINGCLIP 24 38 30 100

Instalacija

Zatezna spojnica
•	 Idealna za panele hladne prostorije
•	 Jedan kraj sa zatvorenom ušicom/drugi kraj sa ravnom 
	 navojnom šipkom
•	 Idealna za upotrebu sa HF Classic-om (strana 27)

Stepen bezbednosti 5:1 - u zavisnosti od materijala

Šifra proizvoda A B (mm) C (mm) Maks. SWL (kg) Količina

OEIL88TD M8 14 80 325 10
OEIL820TD M8 14 200 325 10
OEIL1020TD M10 14 200 325 10

Instalacija

''Pigtail'' stega
•	 Brzo i sigurno ankerisanje, pogodno za upotrebu sa krajnjim 
	 priključkom sa petljom (strana 58)
•	 Idealna za upotrebu sa upuštenim ankerom (strana 70)
•	 Omogućava uklanjanje petlje radi održavanja

Šifra proizvoda A B (mm) C (mm) Maks. SWL (kg) Količina

GRIPM620 M6 20 76 90 10
GRIPM645 M6 45 102 90 10
GRIPM845 M8 45 118 150 10

Stepen bezbednosti 5:1 - u zavisnosti od materijala

Instalacija

M6 i M8 Adaptor
•	 Idealan za pričvršćivanje na mnoge usluge, kao što su svetiljke
•	 Može da se pričvrsti u beton pomoću upuštenih ankera (strana 70)
•	 Isporučuje se sa navrtkom

Stepen bezbednosti 5:1 - u zavisnosti od materijala

Šifra proizvoda A B (mm) C (mm) D (mm) Maks. SWL (kg) Količina
GRIPADAP6 M6 3,5 20 28 90 10
GRIPADAP8 M8 5,5 25 37 225 10

Instalacija

Zakretna stega T-šipke
•	 Idealna za pričvršćivanje na spuštenim plafonima
•	 Ugrađeni navoj M6 x 16 mm
•	 Idealna za upotrebu sa priključkom za krajeve sa cilindričnim 	
	 zavrtnjem (strana 64)
•	 Pogodna za plafonske mreže od T šipki od 24 mm

Šifra proizvoda A B (mm) C (mm) Maks. SWL (kg) Količina

TWISTCLIP M6 16 25 22 10

Bezbednosni stepen 5:1

Instalacija

Bela zakretna stega T-šipke
•	 Idealna za vešanje sa T-šipke spuštenog plafona, visećih 
	 reklama, akustičnih pregrada ili svetiljki
•	 Ugrađeni navoj M6 x 11 mm
•  Idealna za upotrebu sa krajnjim priključkom sa 
	 cilindričnom kapicom (strana 61)
•	 Pogodna za plafonske mreže od T šipki od 24 mm

Šifra proizvoda A B (mm) C (mm) Maks. SWL (kg) Količina

TWISTCLIPW M6 11 25 22 10
TWISTCLIPB M6 11 25 22 10

Bezbednosni stepen 5:1

Instalacija
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Akustični opružni anker
•	 Idealan za upotrebu sa Angel kukom
•	 Dostupan u standardnoj (40 mm) i velikoj veličini (70 mm) sa 
	 prečnikom užeta od 2 mm
•	 Stepeni maksimalnog opterećenja će varirati. Obratite se 		
	 tehničkom servisu kompanije Gripple za više informacija
•	 Mora da se testira pre upotrebe sa pregradama proizvođača

Šifra proizvoda A (mm) B (mm) C (mm) Kit Količina

RBACRT12 17 47 28 12
RBALNG12 27 97 72 12

Instalacija

Ostali Dodatna oprema

Šifra proizvoda A (mm) B (mm) C (mm) Maks. SWL (kg) Količina

GRIPSPB 300 40 20 90 25

Stepen bezbednosti 5:1 - u zavisnosti od materijala

InstalacijaRazdelna traka
•	 Zabravljivanje po dužini po potrebi, prilagodljive šarke 
	 omogućavaju fleksibilnost korišćenja
•	 Lako se instalira na uže korišćenjem ugrađenih stega
•	 Uže se drži u stegi pomoću sigurnosne braviceh
•	 Idealna za upotrebu sa izolacijom, kanalima od tkanine i snopom 
	 kablova

Zidna konzola
•	 Omogućava povezivanje PB kompleta na bilo koji 
	 potporni materijal
•	 Napravljena od čelika sa elektrogalvanizovanim 
	 završnim slojem
•	 Dostupna u 3 veličine

Stepen bezbednosti 5:1 - u zavisnosti od materijala

Šifra proizvoda A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Maks. SWL (kg) Količina
GRIPWB24 246 50 120 12,5 75 1
GRIPWB34 346 50 120 12,5 75 1
GRIPWB44 446 50 120 12,5 75 1

Instalacija

CRU QT
•	 Do 6 puta brži od tradicionalnih metoda
•	 Univerzalni - za cevi veličina do 15 mm, bakarnih (OD15) 
	 do 3” / DN80 čeličnih cevi (OD89)
•	 Zamenjuje više od 11 različitih veličina prstenova za cevi
•	 Fiksiranje ¼ okreta - pričvršćivanje i podešavanje bez 	
	 upotrebe alata

Šifra proizvoda A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Maks. SWL (kg) Količina

GC2T400AP 68,5 29,4 29,9 52,1 75 100

Stepen bezbednosti 5:1 - u zavisnosti od materijala

Instalacija

CRU QTC
•	 Do 6 puta brži od tradicionalnih metoda
•	 Univerzalni - za cevi veličina do 15 mm, bakarnih (OD15) 
	 do 3” / DN80 čeličnih cevi (OD89)
•	 Zamenjuje više od 11 različitih veličina prstenova za cevi
•  Fiksiranje ¼ okreta - pričvršćivanje i podešavanje bez 	
	 upotrebe alata

Stepen bezbednosti 5:1 - u zavisnosti od materijala

Šifra proizvoda A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Maks. SWL (kg) Količina

GC2C400AP 32,6 29,4 29,9 56,1 75 100

Instalacija

Univerzalna stega za 
konzolnu gredu
•	 Omogućava da se konzole direktno fiksiraju na grede za 
	 cevi koje prolaze u blizini krova
•	 Pogodna za različite veličine prirubnica (do 40 mm)
•	 Robusna konstrukcija od mekog čelika
•	 Komplet od 2 dela

Šifra proizvoda A (mm) B (mm) C (mm) Maks. SWL (kg) Količina

GRIPBC 83 45 M10 150 1

Instalacija
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Alat za zatezanje
•	 Jednostavno obavlja 
	 zatezanje pomoću 
	 mehanizma pogona brzine 6:1
•	 Dizajniran kontrolni 
	 mehanizam za sprečavanje 
	 prekomernog zatezanja
•	 Kompaktan, jednostavan za 
	 rukovanje, rad i nošenje
•	 Za upotrebu sa CTI i EP 
	 kompletima od 6 mm

Šifra proizvoda:
GRIPTORQCTID

Ključevi za 
podešavanje
•	 Koriste se za podešavanje 
	 visine HF Classic-a 
	 (predopterećenje)
•	 Dostupni su dve veličine –  
	 za HF Classic br.1 do  
	 br.3, CTI i EP kompleti za 
	 HF Classic br.4 i br.5 
	
Šifra proizvoda:
GRIPCLE1 
(za veličine br.1 - br.3, CTI i EP kompleti)
GRIPCLE2 
(za veličine br.4, br.5)

UniGrip – standardni
Dizajnirano za nemehaničko 
fiksiranje kroz nosače 
Isporučuje se sa držačem za 
zadržavanje. Opterećenje od 
55-110 kg sa 5:1 sigurnosnim 
faktorom.

Šifra proizvoda:  
UG2ACC 
UG3ACC

UniGrip – 
Centralni izlaz
Dizajniran za usluge 
suspendovanja sa kanalom za 
višeslojne instalacije. Op-
terećenje od 55-250 kg sa 
5:1faktorom sigurnosti.

Šifra proizvoda: 
UG2RACC 
UG3RACC 
UG4RACC

Trapez TPZPL
Idealan za upotrebu sa lakim 
ventilacionim kanalima. 
Kombinujte Trapez TPZPL 
kao dodatnu opremu sa bilo 
kojim Trapez kompletom za 
instalacije u više nivoa. Stepen 
maksimalnog opterećenja 
od 45 kg sa bezbednosnim 
faktorom 5:1.

Šifra proizvoda: 
GRIPTRAPPL2I

Trapez TPZGR
Idealan za upotrebu sa 
četvrtastim ventilacionim 
kanalima. Kombinujte 
Trapez TPZGR kao dodatnu 
opremu sa bilo kojim Trapez 
kompletom za instalacije u više 
nivoa. Stepen maksimalnog 
opterećenja od 45 kg sa 
bezbednosnim faktorom 5:1.

Šifra proizvoda:  
GRIPTRAPGR2I

Dodatna oprema

Alati i dodatna oprema za završnu obradu

UniGrip – QT
Idealan za upotrebu sa PB i LPB
Kompleti za suspendovanje 
cevovoda. Instalacija četvrtine 
okreta, nisu potrebnoe 
mehaničke prepravke 
Maksimalna nosivost 110 kg sa 
sigurnosnim faktorom 5:1.

Šifra proizvoda:  
UGT2ACC
UGT3ACC
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Bušilica za 
upušteni anker
•	 Ostavlja četiri trajna 
	 udubljenja na ankeru da 
	 označe pravilnu instalaciju
•	 Ergonomska drška sa 
	 zaštitom za ruke
•	 Dostupne su tri veličine tako 
	 da odgovaraju ankeru M6, 
	 M8 ili M10
Šifra proizvoda:
GRIPTICH6
GRIPTICH8
GRIPTICH10

Pogonsko 
svrdlo
•	 Za upotrebu sa električnim 
	 pogonom
•	 Šestougaona glava koja 
	 odgovara zavrtnju za beton ili 
	 zavrtnju za naprsli beton 
	 (strana 70)

Šifra proizvoda:
OUTIVBET

Alat za fiksiran-
je drvenih stega 
za plafon
•	 Za upotrebu sa električnim 
	 pogonom

•	 Šestougaona glava koja 
	 odgovara AF od 8 mm

Šifra proizvoda:
OUTILVAB

Komplet za 
fiksiranje na 
plafonu
•	 Dekorativni poklopac koji se 
	 postavlja neposredno ispod 
	 spuštenog plafona
•	 Sakriva HF Classic vešalicu
•	 Pogodno za veličinu užeta 
	 br.1
Šifra proizvoda:
GRIPDECO

Ugaona 
pričvrsnica
•	 Idealna za upotrebu sa 
	 fenolnim ventilacionim 
	 kanalima
•	 Takođe je dostupna sa 
	 magnetnim fiksiranjem za 
	 čelik
•	 Koristi se sa čeličnom užadi 
	 do 3 mm

Šifra proizvoda:
GRIPCISO (standard)
GRIPCISOM (magnetic)

Zaštitna oplata
•	 Zaštitna crna cev 
•	 Idealna za upotrebu sa 
	 čeličnom užadi od 2 mm i 
	 3 mm
•	 Dostupna u standardnoj 
	 dužini od 25 m

Šifra proizvoda:
GRIPPVC2
GRIPPVC3

Alat za insta-
laciju žičanog 
ankera
•	 Alat se bezbedno 
postavlja na žičani anker radi 
zakucavanja čekićem na mesto

Šifra proizvoda:
GRIPTIHK

Klešta za uže
•	 Ojačane, izdržljive čeljusti
•	 Dostupne su dve veličine - 
džepna veličina za upotrebu sa 
čeličnom užadi prečnika 3 mm

Šifra proizvoda:
GRIPPINC

Uvijač
•	 Održava krajeve užeta 
	 urednim i čistim 
•	 Siva estetska završna  
	 obrada - uklapa se u 
	 pozadinu
•	 Idealan za upotrebu sa 
	 čeličnom užadi od 2 mm i 
	 3 mm

Šifra proizvoda:
GRIPTWIST

Alati i dodatna oprema za završnu obradu

Klešta za uže
•	 Ojačane, izdržljive čeljusti
•	 Dostupne su dve veličine 
- veličina za upotrebu sa 
čeličnom užadi prečnika 6 mm

Šifra proizvoda: 
GRIPPINC6



7878



79

Tehnika
	 Tehnički servis	 Strana 	 80

	 Vešanje pod uglovima	 Strana	 84

	 Konstrukcija čelične užadi	 Strana	 84

	 Nominalne težine ventilacionih kanala	 Strana	 85

	 Razmak između nosača cevi	 Strana	 86

	 Ključne preporuke	 Strana	 87

79

TE
H

N
IK

A
L



80 www.gripple.com

Tehnički servis kompanije Gripple može da vam obezbedi neprekidnu kvalifikovanu 
tehničku podršku. Za informacije o ovoj usluzi obratite se predstavniku prodaje kompanije 
Gripple; ili se obratite kancelariji kompanije Gripple Europe u Obernaiu na 
+33 (0)3 88 95 44 95 – planservice@gripple.com

Tehnički servis

Dizajn instalacije

Analiza zategnutosti sajli

Tehnički servis kompanije Gripple nudi kompletnu uslugu 
dizajna sistema vešanja. Crteži se mogu poslati u .dwg ili 
.pdf formatu datoteke i vraćaju se potpuno označeni i sa 
određenom cenom. Takođe se može obezbediti poručeni 
dizajn konzole i pomoć u smanjivanju elemenata vešanja 
i troškova. U cilju daljeg smanjenja vremena programa 
i troškova instalacije, Gripple sistemi za sajle se mogu 
koristiti za raspon konstrukcijskih čelika i odgovarajućih 
građevinskih komponenti. Usluga dizajna instalacije 
kompanije Gripple pruža izvođaču označene crteže koji 
pokazuju lokaciju i dužinu svakog užeta sajle da bi se 
pojednostavio proces instalacije.

Sistemi za sajle mogu da nametnu opterećenja na 
građevinske konstrukcije koja su daleko veća od vertikalnih 
opterećenja koja deluju na svaki slobodni raspon. Iz tog 
razloga, tehnički servis kompanije Gripple nudi računarski 
modelovanu analizu zategnutosti sajli da bi se odredilo 
ugibanje obe krajnje sajle i, što je još važnije, opterećenje 
tačke oslonca. Time se osigurava da svi instalirani sistemi 
za sajle ispunjavaju zahteve građevinskog inženjera.
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BIM
Modeliranje informacija o građevinskom objektu (BIM) 
je trenutno obavezan zahtev za vladine projekte koji se 
centralno finansiraju u Evropi, a ovaj visoko saradnički 
način rada brzo postaje prioritetan metod za sprovođenje 
naprednih projekata privatnog sektora.
Kompanija Gripple je jedini dobavljač sistema za vešanje 
čeličnom užad koji nudi konsultante i izvođače potpune 
BIM podrške u formi grupa srodnih 3D modela. To 
omogućava dizajnerima da dodaju fiksne i viseće oslonce 
za građevinske usluge, i sprovode detekciju sudara u 
virtuelnom projektnom okruženju.
Modeli su dostupni u nizu formata datoteka uključujući 
.rfa, .ifc i .dwg i nude potpunu povezanost sa podacima o 
proizvodima koji se mogu koristiti u upravljanju troškovima, 
izgradnji i upravljanju objektima.
Mogu se kreirati detaljni rasporedi Gripple komponenti, 
što znači da se naručuje samo odgovarajuća količina 
proizvoda, čime se smanjuju troškovi i otpad. Tehnički 
servis kompanije Gripple prepoznaje prednosti koje 
BIM donosi u građevinske projekte i posvećen je radu 
sa konsultantima i izvođačima kako bi razvio svoje BIM 
kapacitete.
Obratite se tehničkom servisu kompanije Gripple za najnovije 
BIM modele.

Procena ugrađenog  
CO2 i BREEAM ili LEED 
akreditacija

Kompanija Gripple prepoznaje da današnje zgrade treba 
dizajnirati prema najvišim standardima zaštite životne 
sredine. Da bi se to olakšalo, tehnički servis kompanije 
Gripple može da obezbedi proračune na osnovu poslatih 
crteža ili ispitivanja lokacije, da bi se utvrdila ušteda 
ECO2 prilikom prelaska na lake sisteme za vešanje 
čeličnom užadi. Ovaj prateći dokaz se zatim može 
dostaviti BREEAM proceniteljima da bi se dobila BREEAM 
odobrenja ili LEED proceniteljima za LEED poene.
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Seizmičko razupiranje 
i sistemi zaštite od 
pucanja
Kompanija Gripple je vodeći snabdevač seizmičkog 
razupiranja i sistema zaštite od pucanja.

Za razliku od standardnog razupiranja užetom, seizmički 
sistem kompanije Gripple je u potpunosti testiran i odobren 
na OSHPD OPA-2123-10 i poseduje SMACNA verifikaciju, 
prepoznat kao najzahtevniji zahtev na svetu. 

Tehnički servis kompanije Gripple može da 
ponudi sledeće:

1.	 Planirani proračuni seizmičkog razupiranja se zasnivaju 
	 na kategoriji dizajna, stanovanja, važnosti i 
	 odgovarajućim specifičnim seizmičkim specifikacijama 
	 lokacije.

2.	 Detaljni mašinski crteži (elektronski format) pripremljeni 
	 u AutoCAD ili PDF datotekama (podnosi konsultant/ 
	 izvođač radova) ukazuju na lokaciju tačaka seizmičke 
	 zaštite i vrstu konzole.

                                                        

3.	 Gripple obuka na samoj lokaciji o instalaciji seizmičkih 
	 proizvoda.

4.	 Završna poseta ovlašćenog seizmičkog predstavnika 
	 kompanije Gripple da bi se obezbedila odgovarajuća 
	 instalacija.

5.	 Proizvodi za seizmičko razupiranje kompanije Gripple 	
	 po inženjerskim proračunima, uključuju: 

	 a.	 Komplet seizmičke čelične užadi sa krajnjim 
		  priključkom i oznakom verifikacije kodirane bojom
	 b.	 Seizmička komponenta konzole

	 c.	 Gripple seizmička vešalica      



83www.gripple.com

Performanse akustike i 
vibracija
Vešanja Gripple užetom pružaju znatno poboljšane 
akustične performanse u odnosu na tradicionalne metode 
instalacije. Tehnički servis kompanije Gripple može da 
obezbedi nezavisne podatke o testiranju koji potvrđuju 
nivoe prigušenja koje Gripple vešanja čeličnom užadi 
postižu u nizu zvučnih i nečujnih frekvencija, u poređenju 
sa navojnom šipkom.

Podrška na lokaciji
Ispitivanja lokacije pre početka, vučna testiranja na lokaciji 
za proveru podobnosti podloge, izveštaji o napretku i 
sertifikati završetka, sve to se može tražiti od tehničkog 
servisa kompanije Gripple. Razgovori o kutiji sa alatima su 
takođe dostupni za asortiman Gripple proizvoda i načinima 
instaliranja koji štede vreme.

Tehničke specifikacije i 
vodiči dobre prakse

Tehnički servis kompanije Gripple nudi niz objavljenih 
materijala da bi se obezbedilo da se instalacije izvode u 
skladu sa najboljim standardima. Naslovi uključuju „Vodič 
za korišćenje vešanja užetom u okruženjima bazena“, 
„Vešanje ventilacionih kanala i povezanih usluga čeličnom 
užad“ i „Vešanje cevovoda i povezane opreme čeličnom 
užadi“. Dostupna je i opšta specifikacija ukoliko želite da 
uključite sisteme vešanja čeličnom užadi u svoj dizajn bez 
navođenja Gripple proizvoda. Tehnički servis kompanije 
Gripple takođe može da ponudi savete ukoliko je potrebna 
procena zaštite od požara sistema za vešanje.
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Vešanje pod uglovima
Stepen opterećenja za Gripple vešalicu se zasniva na vertikalnom vešanju. Ako je čelično 
uže pod uglom, primenjuje se dodatna bočna sila koja povećava opterećenje na vešanje.

Neto efekat je prikazan u tabeli u nastavku.

Veličina vešalice
Maksimalno opterećenje (kg) pod uglom u odnosu na vertikalul

0° 15° 30° 45° 60°

Br. 1 15 14 12 10 7

Br. 2 45 43 39 32 22

Br. 3 90 87 78 64 45

Br. 4 225 217 195 159 113

Br. 5 325 314 281 230 163

Opterećenje % 100 96 86 70 50

Za vešanje Gripple vešalicom pod uglom od 60° u odnosu na vertikalu, obratite se 
tehničkom servisu kompanije Gripple.

Konstrukcija čelične užadi

Veličina čelične užadi Prečnik (mm) Konstrukcija

Br. 1 1,5 7 x 7 ili 1 x 19

Br. 2 2 7 x 7 ili 1 x 19

Br. 3 3 7 x 7 ili 1 x 19

Br. 4 4,75 7 x 19

Br. 5 6 7 x 19

Čelična užad koja se koristi u okviru našeg asortimana proizvoda je proizvedena sa 
pocinkovanom oblogom u skladu sa standardom EN 12385.
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Nominalne težine ventilacionih kanala
Pocinkovani čelični spiralno namotani kružni ventilacioni kanali
Veličina Gripple vešalice se zasniva na razmaku vešalice od 2,5 m.

Prečnik 
(mm)

Obim
(m)

Težina 
(kg/m) Min. veličina Gripple vešalice

80 0,25 1,00 Br. 1

100 0,32 1,56 Br. 1

125 0,40 1,96 Br. 1

160 0,50 2,50 Br. 1

200 0,63 3,75 Br. 2

250 0,80 4,69 Br. 2

300 0,94 5,63 Br. 2

315 1,00 5,92 Br. 2

400 1,26 9,10 Br. 2

500 1,57 11,50 Br. 2

630 1,98 14,50 Br. 2

710 2,23 16,15 Br. 3

1000 3,14 28,50 Br. 3

1250 3,93 45,30 Br. 4

Veličina 
(mm) 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000

250 7,25 10,75 14,25 19,00 - - - - - - - -

500 - 14,25 17,75 22,75 34,00 38,75 47,75 52,75 - - - -

750 - - 21,25 26,25 38,75 43,50 52,75 58,00 68,50 74,00 90,75 97,00

1000 - - - 30,00 43,50 48,25 58,00 63,00 74,00 79,50 97,00 103,50

1250 - - - - 48,25 53,00 63,00 68,00 79,50 85,00 103,50 109,75

1500 - - - - - 57,75 68,00 73,25 85,00 90,50 109,75 116,00

1750 - - - - - - 73,25 78,25 90,50 96,00 116,00 122,25

2000 - - - - - - - 83,50 96,00 101,50 122,25 128,50

2250 - - - - - - - - 101,50 107,00 128,50 134,75

2500 - - - - - - - - - 112,50 134,75 141,00

2750 - - - - - - - - - - 141,00 147,50

3000 - - - - - - - - - - 153,75

Ova tabela je izvod iz izdanja DW/144 2013.

Sistem četvrtastih kanala

Za težine pocinkovanih čeličnih spiralno namotanih ovalnih ventilacionih kanala, izolovanih ventilacionih 
kanala i fenolnih ventilacionih kanala, obratite se tehničkom servisu kompanije Gripple.
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Razmak između nosača cevi
Preporučeni maksimalni razmak nosača za čelične i bakarne cevi.

Bakarna cev
Nominalna 
veličina cevi

 OD
Težina prazne 

cevi
Težina 

napunjene cevi

Maks. razmak 
za horizontalne 

staze

Težina po 
Gripple stegi*

BS EN 1057
(Tabela X)

mm mm kg/m kg/m m kg

15 15 0,28 0,43 1,2 0,51

22 22 0,53 0,85 1,8 1,53

28 28 0,68 1,22 1,8 2,19

35 35 1,13 1,96 2,4 4,72

42 42 1,37 2,60 2,4 6,24

54 54 1,77 3,86 2,7 10,43

67 67 2,74 5,96 3,0 17,87

76 76 3,12 7,31 3,0 21,92

Čelična cev
Nominalna 
veličina cevi

 OD
Težina prazne 

cevi
Težina 

napunjene cevi

Maks. razmak 
za horizontalne 

staze

Težina po 
Gripple stegi*

BS 1387 
EN 10255

inches mm kg/m kg/m m kg

1/2 21 1,22 1,39 2,0 2,77

3/4 27 1,58 1,91 2,4 4,59

1 34 2,44 2,97 2,7 8,02

1 1/4 42 3,14 4,05 2,7 10,93

1 1/2 48 3,61 4,87 3,0 14,60

2 60 5,10 7,14 3,4 24,29

2 1/2 76 6,51 10,04 3,7 37,13

3 89 8,47 13,37 3,2 42,79

Bakarne cevi

Čelične cevi

Masa izračunata pri standardnom pritisku sa temperaturom vode od 4 °C.

*Pri maks. razmaku konzola

Masa izračunata pri standardnom pritisku sa temperaturom vode od 4 °C.

*Pri maks. razmaku konzola



>Max
kg/lbs

>60°
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>60°
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Nepoštovanje ovih preporuka može dovesti do kvara proizvoda i moguće imovinske štete ili povrede 
osobe i poništiće garanciju kompanije Gripple. Gripple proizvodi su zagarantovani da nemaju nedostataka 
u materijalima i izradi u skladu sa našim odredbama i uslovima. Nijedna druga garancija, bilo izričita ili 
podrazumevana, uključujući bilo kakvu garanciju o prodaji ili podobnosti za svrhu, mora postojati u vezi sa 
prodajom ili korišćenjem bilo kog Gripple proizvoda. 

Potpune tehničke informacije i uputstva za instalaciju treba da se dobiju direktno od kompanije Gripple 
Limited, Gripple Europe ili Gripple Inc., bilo koje regionalne kancelarije kompanije Gripple ili putem internet 
stranice www.gripple.com.

Pridržavajte se sledećih važnih preporuka:

Opterećenja 
Uvek koristiti proizvod u okviru 
njegovog navedenog stepena 
bezbednog radnog opterećenja.

Podizanje
Ne koristiti za podizanje niti kranom 
niti kao delom sistema kotura. 
Vešati samo statičko opterećenje.

Farbanje
Ne farbati vešalicu pre instalacije. 
Obezbediti da vešalica bude u 
svom konačnom položaju pre bilo 
kakvog farbanja na sklopu čelične 
užadi. Ne pomerati učvršćivač 
nakon farbanja.

Podmazivanje
Ne primenjivati ulje ili bilo koje 
drugo mazivo na vešalicu ili bilo koji 
drugi deo sklopa.

Okruženje
Ne koristiti u hlorisanim ili hemijski 
korozivnim atmosferama. 
Pocinkovane vešalice se koriste samo 
u suvim i klimatizovanim okruženjima. 
Vešalice od nerđajućeg čelika treba 
uzeti u obzir pri veoma vlažnim ili 
zasićenim vlažnim okruženjima nakon 
provere stručnog lica. Nije pogodno 
za bazene.

Uticaj 
Ukoliko postoji mogućnost uticaja na 
viseće čelično uže ili ovešene usluge, 
pre instalacije potražite savet od 
tehničkog servisa kompanije Gripple.

Čelična užad
Uvek koristiti isporučeni učvršćivač 
i navedeno čelično uže. Nikada ne 
koristiti na obloženoj čeličnoj užadi 
ili drugom užetu. Pre upotrebe 
odseći oštećene niti kleštima za 
užad.

Instalacija 
Ne hodati ili stajati na instalaciji 
Gripple proizvoda osim ako nije 
izričito namenjen za tu svrhu.

Spajanje
Nikada ne spajati dva kraja zajedno 
u liniji. 

Vešanje pod uglom 
do vertikale
Obezbediti da proračun 
opterećenja uzima u obzir efekat 
„bočnog opterećenja“. Na primer, 
pod uglom od 60° do vertikale, 
SWL je efektivno smanjeno za 
50%.
Sistem kanala: Prilikom instalacije 
vešalice, uz proračunat ugao na 
okruglim/spiralnim kanalima ili 
cevima, konačni proračunati ugao 
sklopa ne sme da pređe 60°.
Y-priključak: Kraci na Y-priključku 
ne treba da budu instalirani pod 
uglom većim od 60°.

Ključne preporuke

Kvalitet i odobrenje
Gripple Limited poseduje sertifikat ISO 9001:2008 i ISO 14001. Gripple proizvodi ispunjavaju najviše 
standarde kvaliteta uz najniži uticaj na životnu sredinu.

Politika kompanije Gripple predstavlja kontinuirani razvoj i inovacije. Samim tim zadržavamo pravo na izmenu specifikacija itd. bez 
prethodnog obaveštenja.
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PRATITE NAS NA 
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Za detalje,  posetite www.gripple.com ili pozovite 
naš Tehnički tim na +33 (0) 3 88 95 44 95

Gripple ltd (Sedište) 
The Old West Gun Works
Savile Street East
Sheffield S4 7UQ
UK
T | +44 (0)114 275 2255
F | +44 (0)114 275 1155
E | info@gripple.com

Gripple Europe SARL
1, rue du Commerce 
BP 37 
67211 Obernai Cedex 
France

T |  +33 (0)3 88 95 44 95 
F | 	+33 (0)3 88 95 08 78 
E | 	frinfo@gripple.com

Gripple GmbH
Pariser Ring 1 
76532 Baden-Baden 
Deutschland

T | 	+49 (0)700 95 44 95 11 
F | 	+49 (0)700 95 08 78 11 
E | 	deinfo@gripple.com 

Gripple Inc
1611 Emily Lane 
Aurora 
IL 60502 
USA

T | 	+1 866 474 7753 
F | 	+1 800 654 0689 
E | 	usinfo@gripple.com

Gripple s.r.l
Via Ponte Pietra, 2  
24123 Bergamo BG 
Italia

T | 	+39 (0)35 300 246 
F | 	+39 (0)35 424 0036 
E | 	itinfo@gripple.com 

Gripple Benelux
1, rue du commerce 
BP37 
67211 Obernai Cedex 
Frankrijk

T | 	+31 (0)70 363 34 30 
F | 	+31 (0)70 362 18 44 
E | 	bnlinfo@gripple.com 

Gripple Industrial Ibérica, S.L.
Ctra. Logroño km 7, 3 Pol. Europa 1 
50011 Zaragoza 
España

T | 	+34 97 678 32 67 
F | 	+34 97 678 32 68 
E | 	esinfo@gripple.com 

Gripple Sp. z o.o.
Ul. Majerankowa 12A 
04-889 Warszawa 
Polska

T | 	+48 (0)22 635 62 08 
F | 	+48 (0)22 188 12 58 
E | 	plinfo@gripple.com 

Gripple Portugal
Estrada Nacional 4 
Km 46,5 Pontal 
2985-201 Pegões 
Portugal

T | 	+351 265 898 900 
F | 	+351 265 898 879 
E | 	ptinfo@gripple.com
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