
AVANTAJE

POSIBILITĂȚI DE MONTARE

Consola tip G .  |

Montare orizontală Montare verticală Montare orizontală folosind distanțator

Consolă tip G

Distanțator tip G

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI
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Cod Produs
Îmcărcare 
Maxima

D 
(mm)

W 
(mm)

E 
(mm)

G100 30 kg 125 185 1,5

G200 60 kg 200 260 2

G300 60 kg 325 385 3

GSPACER - - 325 -
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Consola tip G se folosește ideal înpreună cu accesoriile de tip Y terminație cârlig (EC) 
oferind o soluție rapidă pentru montare.
 

 - Versatil – proiectat pentru montare pe tavan sau pe perete.
 - Proiectată pentru a fii compatibilă cu seria de accesorii tip Y și cu 
   Trapeze Nr 2 sau Nr 3 pentru suspendare.
 - Mai spațios – înălțimea spațiului de stocare este mărit la 110 mm.
 - Defișarea  a fost ridicată la 130 mm pentru a ajuta plasamentul cablurilor 
   electrice.
 - Poate fi utilizată imediat.
 - Cablurile se pot monta mai ușor și mai rapid.
 - Consola  montată este bine echilibrată.
 - Consolele se pot monta una lângă cealaltă sau una deasupra celăilalte.
 - Greutate redusă , placată cu Zinc (5 microni) nu are margini ascuțite.

Folosirea  distanțatorului  permite montarea a două console tip G 
la o distanță de 300 mm una față de cealaltă putând astfel separa 
tipurile de cabluri (curenți tari, curenți slabi , cabluri de date)
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